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Up to 50 % discount on the list priceSPECIAL DEALS!

Bis zu 50 % Rabatt auf den ListenpreisPREISAKTION!

Lösungen für die automatisierte Fertigung
Spannen, Prüfen, Heben



Rundlaufprüfgeräte

Download >> 

Magnetspanntechnik

Download >> 

Vakuumspanntechnik für die CNC-
Bearbeitung
Download >> 

Profitieren Sie von unserer attraktiven Preisaktion!
Innovative Produkte aus folgenden unterschiedlichen Produktbereichen:

Gefrierspanntechnik

Download >> 

Sondervorrichtungsbau

Download >> 

Unternehmensbroschüre

Download >> 

Hinweis zu unseren Preisen!
Aufgrund der aktuellen Marktsituation und möglichen Preiserhöhungen, behalten wir uns vor, die Aktionspreise mit 
einem Zuschlag anzupassen.

Zentrischspanner | Kompaktspanner | 
Automation
Download >> 

ALUMESS – Spannsysteme

Download >> 

Spannmittel für Werkzeugbau und 
Kontrolle
Download >> 
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Spannen, Prüfen & Heben

„Durch den Einsatz unserer Produkte und Dienstleistungen erhöhen unsere Kunden die Produktivität ihrer Fertigung 
um bis zu 100 % und senken gleichzeitig ihre Fertigungskosten in großem Maße.“      Michael Spreitzer, Geschäftsführer

https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/vakuumspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/Gefrierspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/sondervorrichtungen.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/Produktuebersicht_Spreitzer_GmbH_Co._KG_Spanntechnik_Messtechnik_Automation_Sondervorrichtungen_2018
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/alumess.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf


Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Hub
[mm]

Spannweite
[mm]*

Spannkraft
[N]

M max
[Nm]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

MSU 170-60 B204500003 170 × 60 × 104 68 130 / 160 20 000 80 4,5 1078,00  862,40   

MSU 220-80 B204500005 220 × 80 × 115 100 180 / 210 30 000 140 16,5 1223,00  978,40   

MSU 360-125 B204500009 360 × 125 × 170 162 310 / 350 50 000 200 33,0 2234,00  1.787,20   

* mit Stufen-Wendebacken bzw. weichen Blockspannbacken
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die kompakte Zentrischspanner-Baureihe MZR wird als kosteneffek-
tives Spannmittel für Rohteile auf Mehrachsen-Bearbeitungszentren 
und Automationssystemen eingesetzt. Der Spannbereich kann durch 
die einteiligen Wendebacken mit integrierten Gripstufen vergrößert 
werden.

 + Preisattraktives Basismodell

 + Kraftvolle, formschlüssige Rohteilspannung ohne Vorprägen

 + Wendebacken für maximalen Spannbereich

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Genauigkeit

 · Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

 · Paarungsgenauigkeit 0,03 mm

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Hub
[2 × mm]

Spannweite
[mm]*

Spannkraft
[N]**

M max
[Nm]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

MZR 80-36 B200500139 80 × 36 × 52 19 59 16 000 30 0,8 365,00  292,00   

MZR 120-60 B200500140 120 × 60 × 84 20 86 30 000 80 3,0 557,00  445,60   

MZR 170-60 B200500141 170 × 60 × 84 45 136 30 000 80 4,0 594,00  475,20   

MZR 220-80 B200500142 220 × 80 × 94 64 178 40 000 125 8,0 733,00  586,40   

MZR 220-125 B200500173 220 × 125 × 94 64 178 40 000 125 10,0 955,00  764,00   

MZR 320-125 B200500202 320 × 125 × 94 114 278 40 000 125 12,0 1167,00  933,60   

* mit Wendebacken / ** Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte.
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die mechanischen Kompaktspanner MSU ermöglichen eine sichere 
und exakte Spannung von Werkstücken zum vorgegebenen Festan-
schlag. Das umfangreiche Spannbackenprogramm an Aufsatz-Wen-
debacken bietet höchste Flexibilität und beste Zugänglichkeit speziell 
auf Mehrachsen-Bearbeitungszentren. Die Festbacken können an 
zwei Positionen auf dem Schraubstockgrundkörper montiert werden. 

 + Kompakte Bauform, maximale Zugänglichkeit

 + Große Spannweite durch Aufsatz-Wendebacken

 + Höchste Flexibilität

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Genauigkeit

Paarungsgenauigkeit 0,02 mm
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Spannen – Fräsen & Bohren

Mechanische Zentrischspanner MZR

Mechanische Kompaktspanner MSU

Rohteile spannen ohne Vorprägen

Spannen gegen Festanschlag

https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://vimeo.com/691949347
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://vimeo.com/720237868


B L

H1 H2

Passend für: Bestellnr. L
[mm]

B
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

Preis
[Euro/Paar]

MZC 220-80 E B209800333 80 52 30 34 410,00  369,00   

MZC 280-100 E B209800368 100 70 40 44 462,00  415,80   

MZC 360-125 E B209800429 125 90 50 54 540,00  486,00   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die Zentrischspanner-Baureihe MZC zeichnet sich durch eine massive 
und verwindungssteife Bauweise aus. Die große Spannweite und die 
hohe Spannkraft ermöglichen den universellen und flexiblen Einsatz 
auf Mehrachsen-Bearbeitungszentren.

 + Erste- und zweite Aufspannung in höchster Qualität

 + Roh- und vorbearbeitete Werkstücke

 + Hohe Spann- und Haltekraft 

 + 100 % gekapselte Bauweise

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Genauigkeit

 · Zentriergenauigkeit ±0,005 mm*

 · Wiederholgenauigkeit 0,003 mm

 · Paarungsgenauigkeit 0,01 mm

* zu den Ausrichtbohrungen an der Bodenseite

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Hub
[2 × mm]

Spannweite
[mm]*

Spannkraft
[N]**

M max
[Nm]

Gewicht
[kg]*

Preis
[Euro/Stück]

MZC 220-80 S B200500113 220 × 80 × 80 30 185 / 218 40 000 125 9,5 1911,00  1.624,35   

MZC 280-100 S B200500117 280 × 100 × 100 40 245 / 298 50 000 140 20,0 2340,00  1.989,00   

MZC 360-125 S B200500148 360 × 125 × 125 50 310 / 374 70 000 200 39,0 3393,00  2.884,05   

* mit Stufen-Wendebacken bzw. weichen Blockspannbacken
** Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte.
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Universelle Stufenbacken umkehrbar, mit eingesetzten Gripleisten, 
geschliffenen Spannstufen und Befestigungsgewinde für Festan-
schlag. Zum formschlüssigen Spannen von Rohmaterial bzw. zum 
Spannen von Fertigteilen auf der glatten Spannstufe. Die gehärtete 
Oberfläche der Gripleisten dringt während des Spannvorgangs in 
die Werkstückoberfläche ein und erhöht somit die Haltekraft der 
Spannstelle. Die aufgebrachte Beschichtung schützt die Gripleisten 
vor vorzeitigem Verschleiss. Die Gripleisten können bei Bedarf  
ausgetauscht werden.

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 
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VIDEOBERATUNG ANRUFEN INFO-/TERMINANFORDERUNG

Spannen – Fräsen & Bohren

Mechanische Zentrischspanner MZC

Stufen-Wendebacken mit Gripleisten

 Höchste Spanngenauigkeit
Maximales Zerspanungsvolumen

https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://vimeo.com/337008640
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://vimeo.com/337008993
https://www.spreitzer.de/service/videoberatung-anfordern/
tel:+49742694750
https://insider.spreitzer.de/infoanforderung/


Die Spannleisten können je nach Art der Anwendung auf den Stufen- 
Wendebacken oder in kundenspezifischen Spannbacken montiert werden.

1. Seite
Zum formschlüssigen Spannen von hartem Rohmaterial. Die gehärtete 
und beschichtete Oberfläche der Spannleiste dringt während des Spann-
vorgangs in die Werkstückoberfläche ein und erhöht somit die Haltekraft 
der Spannstelle.

2. Seite
Zum Spannen von geschliffenem Material. Hohe Haltekraft durch erhöhten 
Reibfaktor. Die Werkstückoberfläche wird nicht  
beschädigt.

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Passend für: Bestellnr. L
[mm]

B
[mm]

Spanntiefe*
[mm]

Positionierung Preis
[Euro/Paar]

B209800333 B209800342 80 18 4 lagegenau 111,00  88,80   

B209800368 B209800350 100 22 4 lagegenau 128,00  102,40   

B209800429 B209800351 125 26 4 lagegenau 139,00  111,20   

* je nach Montageart
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Kompakter, pneumatischer Zentrischspanner mit hoher Zentrier- und 
Wiederholgenauigkeit sowie großer Spannkraft. Durch die pneumati-
sche Betätigung dieser Zentrischspanner-Baureihen kann der Spann-
vorgang verkürzt oder durch den Einsatz von Bestückungsrobotern 
komplett automatisiert werden.

 + Kurze Spannzeit, automationsfähig

 + Hohe Spanngenauigkeit

 + Spannweite flexibel einstellbar

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Genauigkeit

 · Zentriergenauigkeit ±0,005 mm*

 · Wiederholgenauigkeit 0,003 mm

 · Paarungsgenauigkeit 0,01 mm

* zu den Ausrichtbohrungen an der Bodenseite

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Hub
[2 × mm]

Spannweite
[mm]*

Spannkraft
[N]**

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

PZS2 80-36 B201000024 80 × 36 × 58 2 80 6 500 1,5 1705,00  1.364,00   

PZS2 120-60 B201000018 120 × 60 × 91 2,5 120 16 000 5,0 2157,00  1.725,60   

PZS2 180-80 B201000020 180 × 80 × 108 4,5 180 32 000 11,0 3211,00  2.568,80   

* mit weichen Blockspannbacken
** Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte. 
     Mit Pneumatik-Booster kann die Spannkraft erhöht werden.
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Pneumatische  
Kompaktspanner PS 

Hydraulische  
Zentrischspanner HZS 
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Spannen – Fräsen & Bohren

Spannleisten, grob mit Beschichtung / HM-Beschichtung

Pneumatische Zentrischspanner PZS2  Kraftbetätigt für die
Werkstück-Automation

https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://vimeo.com/337008993
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://vimeo.com/574921047
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf


Unsere mechanischen, pneumatischen oder hydraulischen Automa-
tionsspanner mit integrierter Schnittstelle zu unterschiedlichen Null-
punktspannsystemen bieten bestmögliche Zugänglichkeit in der 
5- und Mehrseitenbearbeitung sowie geringes Transportgewicht.

Stärken

 + Keine Adapterplatten

 + Weniger Schnittstellen

 + Weniger Gewicht

Praxistipp

Die Außenkontur / Greiferspur der Automationsspanner kann ent-
sprechend der Kundenanforderungen angepasst werden.

Anwendungsvideo 

Mechanischer Zentrischspanner MZU 160-60 PA, System 3R Magnum Mechanischer Zentrischspanner MZQ 160-60 PA, System 3R Magnum

Mechanischer Zentrischspanner MZR 150-60 PA, Erowa ITS 148 Mechanischer Zentrischspanner MZE 150-60 PA, Erowa ITS 148
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Spannlösungen für Automationssysteme

Automationsspanner
Greifspur integriert

https://vimeo.com/779142225


Ausführung Ø Grundkörper

[mm]

Länge Grundkörper

[mm]

Backenbreite

[mm]

Hub

[2×mm]

Spannweite

[mm]

Spannkraft

[N]

Verfügbar für:
Nullpunktspannsystem /
Palettiersystem

MZR 80-36 PA 80 80 36 19 59 16 000 Erowa ITS 50
System 3R GPS 70
System 3R Macro 54
System 3R Macro 70
…

MZE 80-36 PA 80 80 36 18 40 16 000

MZU 80-36 PA 80 80 36 19 78 16 000

MZS 80-36 (A) PA 80 80 36 16 80 16 000

MZR 120-36 PA 120 120 36 39 99 16 000 Erowa ITS 115
System 3R GPS 120
System 3R Macro 70
System 3R Macro 116
System 3R Matrix 110
…

MZE 120-36 PA 120 120 36 39 80 16 000

MZU 120-36 PA 120 120 36 39 118 16 000

MZR 150-60 PA 148 148 60 34 114 30 000
Erowa ITS 148 / MTS
System 3R GPS 120
System 3R Macro 116
System 3R Matrix 142
…

MZE 150-60 PA 148 148 60 33 68 30 000

MZU 150-60 PA 148 148 60 31 108 30 000

MZQ 150-60 PA 148 148 60 34 104 30 000

MZS 150-60 (A) PA 148 148 60 37 148 16 000

MZR 160-60 PA 160 160 60 40 126 30 000

Erowa ITS 148 / MTS
LANG Quick Point 52 / 96
System 3R GPS 120
System 3R Magnum
System 3R Matrix 142
…

MZR 160-80 PA 160 160 80 34 118 40 000

MZE 160-60 PA 160 160 60 39 80 30 000

MZE 160-80 PA 160 160 80 27 70 40 000

MZU 160-60 PA 160 160 60 37 120 30 000

MZU 160-80 PA 160 160 80 31 120 40 000

MZQ 160-60 PA 160 160 60 40 116 30 000

MZQ 160-80 PA 160 160 80 30 108 40 000

MZS 160-60 (A) PA 160 160 60 43 160 16 000

MZS 160-80 (A) PA 160 160 80 25 160 30 000

Weitere Größen und Varianten auf Anfrage lieferbar.

Mechanischer Zentrischspanner MZQ 170-60 PA, Erowa ITS 148Mechanischer Zentrischspanner MZR 160-60 PA, kundenspezifische Variante
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Spannlösungen für Automationssysteme

Automationsspanner – Ausführungsbeispiele mechanischer Zentrischspanner



Mit unserem Angebot an Unterbauten, 
Adapter- und Rasterplatten, verschiedenen 
Aufnahmekörper und Spannbrücken erwei-
tern Sie Ihre Fertigungsmöglichkeiten im 
Handumdrehen. Die Mehrfachaufspannung 
auf Wechselpaletten erhöht die effektive 
Maschinenlaufzeit von automatisierten  
Mehrachs-Bearbeitungszentren und redu-
ziert die Stückzeiten deutlich.

… mehr Informationen  

Zum schnellen, einfachen und rüstzeitoptimierten Positionieren und 
Befestigen von Spannmitteln, Werkstücken und Paletten auf der 
Spanneinheit. Durch Betätigung der zentralen Spannschraube werden 
alle vier Spannstellen gleichzeitig geöffnet oder geschlossen.

 + Schnelles Umrüsten, einwechseln 

 + Spannmittel und Paletten um 4 × 90° indexierbar 

 + Hohe Einzugskraft, hohe Haltekraft 

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannzapfen  
Distanz
[mm]

Einzugs-/ 
Verschlusskraft bis
[mm]

Haltekraft

[kN]

Gewicht

[kg]

Preis

[Euro/Stück]

ZPS 52 B900501180 160 × 118 × 27 52 6 50 3,5 629,00  534,65   

ZPS 96 B900501183 200 × 165 × 27 96 6 50 5,9 769,00  653,65   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Genauigkeit

Wiederholgenauigkeit 0,005 mm
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Spannen – Fräsen & Bohren

Mechanisches Nullpunkt-Spannsystem ZPS

Höchste Funktionalität mit Zubehör von Spreitzer
Effektiv. Produktiv.

https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/zentrischspanner.pdf
https://vimeo.com/574935647


Starke Elektro-Permanent-Magnetspannplatten mit Quadratpoltech-
nik, maximaler Steifigkeit und Zuverlässigkeit. Zum Einsatz im Werk-
zeug- und Formenbau sowie auch im Maschinenbau. Es können 
kleine und dünnwandige Werkstücke, aber auch große Werkstücke 
bearbeitet werden. Die Magnetspannplatten benötigen zum Schalten 
nur einen kurzen Stromimpuls und können autark eingesetzt werden. 
Ohne weiteren Energieverbrauch, ohne störende Verbindungen.

 · Lieferung inklusive Steuergerät, modular erweiterbar

 · Werkstück größer als Magnetplatte bearbeitbar

 · Polabmessungen 50 × 50 mm

 · Haltekraft >3500 N/Pol

 · Spannungsfreies Aufspannen mit beweglichen Polverlängerungen

 + Krafterzeugung durch Stromimpuls, einmalige Energiezufuhr

 + Kein Wärmeverzug, kein Restmagnetismus

 + Extreme Haltekräfte

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H

[mm]

Anzahl 
Pole

Pol-
teilung
[mm]

Haltekraft

[N]

Gewicht

[kg]

Steuer-
gerät

Strom-
spannung
[V]

Preis

[Euro/Stück]

SPQP-E 3440 S B900501812 340 × 400 × 59 20 50 × 50   70 000 60 SPCUA-H 400/480 2625,00  2.100,00   

SPQP-E 3440* B900501813 340 × 400 × 59 20 50 × 50   70 000 60 – – 1720,00  1.376,00   

SPQP-E 4046 S B900501814 400 × 460 × 59 30 50 × 50 105 000 85 SPCUA-H 400/480 3485,00  2.788,00   

SPQP-E 4046* B900501815 400 × 460 × 59 30 50 × 50 105 000 85 – – 2580,00  2.064,00   

Kabel SPDXH B900501816 – – – – – – – 235,00  211,50   

* Lieferung ohne Steuergerät.
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Superstarke Magnetspannplatte für schwere Zerspanung wie Fräsen 
in Schruppbearbeitung. Werkstücke auch in rauher oder unebener 
Oberfläche.

 + Hochkonzentriertes Magnetfeld ohne Streuung.  
Keine Magnetisierung des Werkzeugs.

 + Kühlmittel- und wasserdichte Konstruktion

 + Leichtgängige Schaltung

 + Für höchste Präzision und geringen Restmagnetismus

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Polteilung
[mm]

Magnetfeldhöhe
[mm]

Haltekraft
[N/cm2]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

SPPM 2515 B900501445 250 × 150 × 60 11 St + 4 Ms 12 180 17 1019,00  866,15   

SPPM 3515 B900501447 350 × 150 × 60 11 St + 4 Ms 12 180 24 1309,00  1.112,65   

SPPM 4020 B900501450 400 × 200 × 60 11 St + 4 Ms 12 180 37 1631,00  1.386,35   

SPPM 5020 B900501452 500 × 200 × 60 11 St + 4 Ms 12 180 46 2035,00  1.729,75   

SPPM 6020 B900501453 600 × 200 × 60 11 St + 4 Ms 12 180 55 2443,00  2.076,55   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.
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Spannen – Fräsen & Bohren

Permanent Magnetspannplatten SPPM

Elektro-Permanent Magnetspannplatten SPQP-E mit Steuergerät

NEUE TECHNOLOGIE

NEUE SETS

Kabel SPDXH

https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf


Mobile und feste Polverlängerungen ermöglichen das Spannen von 
rohen und unebenen Werkstücken. Sie passen sich Ihrem Werkstück 
an und halten es sicher. Die einzelnen Berührungspunkte zwischen 
Magnetspannplatte und Werkstück können individuell definiert  
werden. Polverlängerungen ermöglichen Bohrungen durch das  
Werkstück ohne die Magnetplatte zu beschädigen.

 + Unterfütterung unebener Werkstücke

 + Gleichmässig verteilte Magnetspannkraft

 + Verformungsfreies Spannen

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Auflage
L × B × H
110 × 50 × 20 mm
[Stück]

X-Anschlag
L × B × H
110 × 50 × 20 mm
[Stück]

Y-Anschlag
L × B × H
110 × 50 × 20 mm
[Stück]

Preis

[Euro/Stück]

FPS-3436 B900501656 10 1 1 auf Anfrage

FPS-4936 B900501657 15 1 1 auf Anfrage

FPS-6436 B900501658 20 1 1 auf Anfrage

FPS-7942 B900501659 30 1 1 auf Anfrage

FPS-7948 B900501660 35 1 1 auf Anfrage

Weitere Sets auf Anfrage.

Feste Polverlängerungen – Sets FPS

Ausführung Bestellnr. Auflage beweglich
Ø × H
50 × 52 mm
[Stück]

Auflage fest
Ø × H
50 × 52 mm
[Stück]

Preis

[Euro/Stück]

MPE-3436 B900501661 17 3 auf Anfrage

MPE-4936 B900501662 27 3 auf Anfrage

MPE-6436 B900501663 37 3 auf Anfrage

MPE-7942 B900501664 57 3 auf Anfrage

MPE-7948 B900501665 67 3 auf Anfrage

Weitere Sets auf Anfrage.

Bewegliche Polverlängerungen – Sets MPE

Keine Deformation des Werkstücks beim Spannen.

feste Polverlängerungen

bewegliche Polverlängerungen

Selbstausgleichende 
Polverlängerung

Werkstück

Feste
Polverlängerung

Spannplatte
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Spannen – Fräsen & Bohren

Polverlängerungen für Elektro-Permanent Magnetspannplatten SPQP-E

https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf


Hochgenaue Elektro-Permanent-Magnetspannplatte mit Quadratpoltechnik. Patentierte  
Monoblock-Bauweise mit Vollstahloberfläche. Zum Einsatz im Werkzeug- und Formenbau 
sowie auch im Maschinenbau. Der Einsatz von optionalen Polverlängerungen auf der  
Magnetspannplatte ermöglicht die Bearbeitung von Durchbrüchen ohne die Magnetplatte  
zu beschädigen.
Die Magnetspannplatte benötigt zum Schalten nur einen kurzen Stromimpuls und können 
autark eingesetzt werden. Umweltfreundlich, ohne weiteren Energieverbrauch, ohne  
störende Verbindungen.

 · Set Variante, Lieferung inklusive Steuergerät

 · Aufspannfläche modular erweiterbar

 · Polabmessungen 50 × 50 mm

 · Haltekraft > 3500 N/Pol

 · Spannungsfreies Aufspannen mit beweglichen Polverlängerungen

 + Vollstahloberfläche, ohne Epoxidharz

 + 100% geschützt gegen heiße Späne und Kühlwasser

 + Höchste Spanngenauigkeit durch Monoblock-Bauweise

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Anzahl  
Pole

Polteilung Haltekraft
[N]

Gewicht
[kg]

Steuergerät Stromspannung 
[V]

Preis
[Euro/Stück]

SPQP-EST 4034* B900501804 400 × 340 × 39 20 60 70 000 39 - auf Anfrage

SPQP-EST 4034 S B900501805 400 × 340 × 39 20 60 70 000 39 SPCUA-HG
240
400 / 480

auf Anfrage

SPQP-EST 4034 S B900501806 400 × 340 × 39 20 60 70 000 39 SPCUA-MG
240
400 / 480

auf Anfrage

* Lieferung ohne Steuergerät.
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Ausführung Bestellnr. Auflage
L × B × H

Anzahl Kanäle Anzahl Pole Stromspannung 
[V]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

SPCUA-HG B900501807 300 × 200 × 105 1
max. 56
max. 84

240
400 / 480

2 auf Anfrage

SPCUA-MG B900501808 300 × 200 × 105 2
max. 56
max. 84

240
400 / 480

2 auf Anfrage

 + Krafterzeugung durch Stromimpuls, einmalige Energiezufuhr

 + Kein Wärmeverzug, kein Restmagnetismus

 + Extreme Haltekräfte

Robustes, leistungsfähiges Steuergerät für Fräs- und Schleifanwen-
dungen. Die Standardversion kann bei unterschiedlicher Stromspan-
nung verwendet werden. Je nach Anwendungsfall sind kundenspezifi-
sche Ausführungen lieferbar.

 · Set Modular erweiterbar, anschlussfertig

 · Lieferung inkl. Kabelsatz (je 5 Meter)

 + Zustandsüberwachung

 + Universelle, intelligente Steuerungsschnittstelle

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 
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Spannen – Fräsen & Bohren

Elektro-Permanent Magnetspannplatte in Vollstahl-Ausführung

Steuergeräte für Elektro-Permanent Magnetspannplatte SPQP-EST 

Vollstahloberfläche

PATENTGESCHÜTZT

https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf


Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannfläche
[mm]

Raster
[mm]

Nut
[mm]

Absaugpunkte Preis
[Euro/Stück]

SPVPL 3020 Pro B900501280 300 × 200 × 30 300 × 200 10 4 6 655,00  492,00   

SPVPL 4030 Pro B900501211 400 × 300 × 30 400 × 300 10 4 12 910,00  682,50   

SPVPL 6040 Pro B900501208 600 × 400 × 30 600 × 400 10 4 16 1.395,00  1.046,50   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Eis bietet eine ausgezeichnete Haftfähigkeit. Die Werkstücke werden  
auf die befeuchtete Gefrierspannplatte aufgesetzt, die mit einem 
Druckluftwärmetauscher abgekühlt wird. Nach wenigen Sekunden 
entsteht Eis, durch dessen natürliche Eigenschaften die Werkstücke 
festgespannt werden. Die auswechselbare Gefrierplatte kann werk-
stückspezifisch nachgearbeitet bzw. angepasst werden.

 + Empfindlichen Teile werden ohne Krafteinwirkung gespannt

 + Hohe Haltekraft

 + Keine Rückstände am Werkstück

 + Gefrierplatte / Spannfläche auswechselbar

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Spannfläche
[mm]

Max. Haltekraft
[N/cm2]

Preis
[Euro/Stück]

SPGF 150-150 B110500002 150 × 150 150 4490,00  4.490,00   

SPGF 250-150 B110500001 250 × 150 150 6735,00  6.735,00   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Vakuumplatte mit hoher Haltekraft, gefertigt aus Gussaluminium. 
Durch die erhöhte Anzahl der Absaugpunkte kann die Vakuumplatte 
universell eingesetzt werden. Das integrierte Gewinderaster und die 
Werkstückanschläge bieten eine hohe Flexibilität bei der Positionie-
rung der zu bearbeitenden Werkstücke.

 + Hohe Eigenstabilität

 + Mehr Absaugstellen, mehr Haltekraft

 + Vakuumerzeuger und Manometer im Lieferumfang

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Gefrierspannplatte SPGF 250-150 auf Palettiersystem.
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Vakuumplatten SPVPL Pro

Spannen – Fräsen & Bohren

Gefrierspannplatten SPGF

Inklusive Vakuumerzeuger

Spannen mit Eis

NEUE TECHNOLOGIE

NEUES DESIGN

https://www.spreitzer.de/pdf_de/gefrierspanntechnik.pdf
https://vimeo.com/683819668
https://www.spreitzer.de/pdf_de/vakuumspanntechnik.pdf
https://vimeo.com/337008852


Der Präzisions-Schraubstock ist für den universellen Einsatz im Mess- 
und Prüfraum sowie für kleinere Bearbeitungsaufgaben ausgerichtet.

 + Werkstoff: Magnetisierbarer Chromstahl, nichtrostend

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannweite
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

SP 25 VA B601000005 60 × 25 × 30 26 290,00  232,00   

SP 32 VA B601000006 78 × 32 × 38 40 338,00  270,40   

SP 50 VA B601000008 135 × 50 × 54 81 573,00  458,40   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Der Winkel-Schraubstock wird zum lehrengenauen Bearbeiten und 
Kontrollieren von Flächen und Winkelflächen eingesetzt. Die zwei- 
dimensionale Winkeleinstellung erfolgt über Nonius-Skalen und  
Feineinstellschraube.

 + Horizontal drehbar um 360° 

 + Vertikal schwenkbar um 2 × 60°

 + Werkstoff: Werkzeugstahl

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Backenbreite
[mm]

Spannweite
max. [mm]

Backenhöhe
[mm]

Gesamtlänge
min. [mm]

Gesamthöhe
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

SPS 70 - 2 B600500001 70 80 30 160 137 1969,00  1.673,65   

SPS 120 - 2 B600500002 120 150 40 270 210 auf Anfrage

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Genauigkeit

 · Rechtwinkligkeit 0,005 mm

 · Parallelität 0,003 mm

Genauigkeit

 · Rechtwinkligkeit 0,003 mm

 · Parallelität 0,003 mm

13

VIDEOBERATUNG ANRUFEN INFO-/TERMINANFORDERUNG

Spannen – Schleifen & Erodieren

Präzisions-Schraubstöcke SP nichtrostend

Präzisions-Winkel-Schraubstock SPS - 2

Nichtrostende Ausführung

2D schwenkbar

https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://vimeo.com/574916317
https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://www.spreitzer.de/service/videoberatung-anfordern/
tel:+49742694750
https://insider.spreitzer.de/infoanforderung/


Die Präzisionsschraubstöcke der Ausführung EHS sind für den Einsatz 
auf Schleifmaschinen, Lehrenbohrwerke und anderen Präzisionsma-
schinen vorgesehen. 

 + Lehrengenaues Spannen

 + Allseitig präzisionsgeschliffen

 + Niederzugsystem

 + Kein Abheben des Werkstücks

 + Kein Rattern bei der Bearbeitung

 + Werkstoff: Werkzeugstahl

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannweite
max. [mm]

Spanntiefe
[mm]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

EHS 65 N B601500007 230 × 65 × 75 130 37 4,5 935,00  748,00   

EHS 100 N B601500008 270 × 100 × 80 160 40 9,5 1297,00  1.037,60   

EHS 125 N B601500009 310 × 125 × 88 180 43 14,5 1560,00  1.248,00   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannweite
max. [mm]

Spanntiefe
[mm]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

EHS 65 B601500002 220 × 65 × 75 100 37 4,5 1034,00  827,20   

EHS 100 B601500003 270 × 100 × 80 140 40 9,5 1267,00  1.013,60   

EHS 125 B601500004 300 × 125 × 88 160 43 14,5 1649,00  1.319,20   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die Präzisionsschraubstöcke der Ausführung EHS sind für den Einsatz 
auf Schleifmaschinen, Lehrenbohrwerke und anderen Präzisionsma-
schinen vorgesehen.

 + Lehrengenaues Spannen

 + Allseitig präzisionsgeschliffen

 + Niederzugsystem

 + Kein Abheben des Werkstücks

 + Kein Rattern bei der Bearbeitung

 + Werkstoff: Werkzeugstahl

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Genauigkeit

 · Rechtwinkligkeit 0,003 mm

 · Parallelität 0,002 mm

Genauigkeit

 · Rechtwinkligkeit 0,003 mm

 · Parallelität 0,002 mm
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Spannen – Schleifen & Erodieren

Präzisions-Niederzugschraubstöcke EHS mit Spindel

Präzisions-Niederzugschraubstöcke EHS N ohne Spindel

Höchste Genauigkeit

Höchste Spanngenauigkeit

https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://vimeo.com/337008980
https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://vimeo.com/337008969


Genauigkeit

 · Rechtwinkligkeit 0,005 mm

 · Parallelität 0,003 mm

 · Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm

 · Teilgenauigkeit ±2‘

Die Niederzugschraubstöcke der Ausführung N VA sind für den  
universellen Einsatz an Schleif- und Funkenerosionsmaschinen, an 
Bearbeitungszentren sowie im Mess- und Prüfraum vorgesehen.

 + Werkstoff: Magnetisierbarer Chromstahl, nichtrostend

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Dieser Direktteilapparat mit Spannzangeneinheit ist speziell für  
den Einsatz auf Drahterodiermaschinen vorgesehen. Durch das  
Befestigungsbohrbild ist eine Montage auf Bohrungsraster 40 mm 
und 50 mm mittels M8-Schraube möglich. Die Teilung erfolgt über 
die 72er-Teilscheibe, die Zwischenteilungen über die 360°-Skala  
und den Nonius.

 + Vorgespannte und komplett abgedichtete Wälzlagerung

 + Werkstoff: Magnetisierbarer Chromstahl, nichtrostend

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannweite
max. [mm]

Spanntiefe
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

N 36 VA B600500004 140 × 36 × 45 80 22 579,00  463,20   

N 50 VA B600500005 200 × 50 × 60 125 30 756,50  605,20   

N 75 VA B600500006 220 × 75 × 64 125 32 993,00  794,40   

N 100 VA B600500007 260 × 100 × 85 150 45 1483,00  1.186,40   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannzange Ø
[mm]

Spannzange Typ Preis
[Euro/Stück]

TA VA / ER 32 B609800003 133 × 75 × 75 2 – 20 ER 32 2106,00  1.684,80   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Genauigkeit

 · Rechtwinkligkeit 0,003 mm

 · Parallelität 0,003 mm
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VIDEOBERATUNG ANRUFEN INFO-/TERMINANFORDERUNG

Spannen – Schleifen & Erodieren

Präzisions-Niederzugschraubstöcke N VA

Direktteilapparat VA mit Spannzange ER 32

Nichtrostende Ausführung

Nichtrostende Ausführung

https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://www.spreitzer.de/service/videoberatung-anfordern/
tel:+49742694750
https://insider.spreitzer.de/infoanforderung/


Ausführung Bestellnr. L × B × H

[mm]

Spannflächen 
4 Stück
[mm]

Polteilung

[mm]

Magnet- 
feldhöhe
[mm]

Haltekraft

[N/cm²]

Gewicht

[kg]

Preis

[Euro/Stück]

SP-PMB-L B900500772 195 × 64 × 64 135 × 64 2 St + 2 Ms 2 80 3,8 auf Anfrage

SP-PMB-X B900500773 175 × 64 × 64 115 × 64 2 St + 2 Ms 2 50 3,2 auf Anfrage

SP-PMBL-X B900500774 195 × 64 × 64 135 × 64 2 St + 2 Ms 2 50 3,8 auf Anfrage

* X = Nichtrostende Ausführung aus Chromstahl – Vorsicht beim Schelifen, Haltekraft geringer!
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Polteilung
[mm]

Magnetfeldhöhe
[mm]

Haltekraft
[N/cm2]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

SPPF 1710 B900501403 175 × 100 × 49 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 7 527,00  447,95   

SPPF 2513 B900501405 250 × 130 × 49 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 12 753,00  640,05   

SPPF 3015 B900501410 300 × 150 × 51 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 18 924,00  785,40   

SPPF 3515 B900501411 350 × 150 × 51 11,5 St + 0,5 Ms 6 120 21 1077,00  915,45   

SPPF 4515 B900501413 450 × 150 × 51 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 27 1386,00  1.178,10   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Niedrige Magnetplatte zum Messen, Schleifen, Erodieren  
und Montieren.

 + Besonders geeignet für dünne Werkstücke

 + Kühlmittel- und wasserdichte Konstruktion

 + Leichtgängige Schaltung

 + Für höchste Präzision und geringen Restmagnetismus

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

SP-PMB Magnetspannblöcke, besitzen vier Spann seiten und sind 
über den frontseitigen Drehknebel schaltbar. Sie sind universell ein-
setzbar zum Flachschleifen, Winkligschleifen, Koordinatenschleifen, 
Erodieren, Messen usw.

 + Dünnste Teile ab 0,5 mm können sicher gespannt werden

 + Hermetisch abgedichtet

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 
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Spannen – Schleifen & Erodieren

Permanent Magnetspannplatten SPPF

Permanent Magnetspannblöcke SP-PMB
Nichtrostende Ausführung

https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf


Permanent Magnetspannplatten Typ SPPF. Hochgenaue, dünne, 
kraftvolle Platten zum Spannen von kleinen und dünnen Teilen für 
Präzisionsschleifarbeiten und zum Erodieren. (Griffe optional)

 + Hochgenaue Platte

 + Geringe Magnetfeldhöhe

 + Niedrige Bauform

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H

[mm]

Eckenfase

[mm]

Polteilung

[mm]

Magnet- 
feldhöhe
[mm]

Haltekraft

[N/cm²]

Gewicht

[kg]

Preis

[Euro/Stück]

SPPF-2424/40 B900501536 240 × 240 × 40 10 × 45° 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 16 1802,00  1.441,60   

SPPF-2828/40 B900501537 280 × 280 × 40 10 × 45° 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 22 1930,00  1.544,00   

SPPF-3232/40 B900501538 320 × 320 × 40 40 × 45° 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 28 2481,00  1.984,80   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Permanent Magnetspannplatten Typ SPNM, hochgenaue Platten zum 
Spannen von kleinen und dünnen Teilen für Präzisionsschleifarbeiten 
und zum Erodieren. Die SPNM UPC Palette wird passend für das 
Erowa UPC Spannsystem mit Original-Erowa Elementen bestückt 
geliefert.

 + Hochgenaue Platte

 + Geringe Magnetfeldhöhe

 + Grundkörper, hochfestes Aluminium

 + Original EROWA Komponenten inklusive

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H

[mm]

Eckenfase

[mm]

Polteilung

[mm]

Magnet- 
feldhöhe
[mm]

Haltekraft

[N/cm²]

Gewicht

[kg]

Preis

[Euro/Stück]

SPNM-AL 3232-48 UPC B900501095 320 × 320 × 40 40 × 45° 1,4 St + 0,5 Ms 5 100 27 2944,00  2.796,80   

Gripper Link B900501096 – – – – – – 195,00  185,25   

Handgriffe B900501097 – – – – – – 73,00  69,35   

* Lagerware im Abverkauf. Nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.
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Spannen – Schleifen & Erodieren

Palettier-Magnetspannplatten SPPF

Palettier-Magnetspannplatten SPNM – EROWA UPC
Einsatz Automation

Variante SPPM mit 180 N/cm²
Haltekraft siehe Produktkatalog

https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf


Kraftvolles Magnetrundfutter mit geringer Bauhöhe und Neodym 
Magnetsystem.

 + Besonders geeignet für kleine und dünne Werkstücke

 + Niedrige Bauhöhe, geringes Gewicht

 + Für höchste Präzision und geringen Restmagnetismus

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Ø

[mm]

H

[mm]

Polteilung

[mm]

Magnet- 
feldhöhe
[mm]

Haltekraft

[N/cm²]

Gewicht

[kg]

Preis

[Euro/Stück]

SPMY 10 B900501470 100 50 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 3 479,00  407,15   

SPMY 13 B900501471 130 50 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 5 599,00  509,15   

SPMY 15 B900501472 150 50 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 7 688,00  584,80   

SPMY 20 B900501474 200 52 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 12 997,00  847,45   

SPMY 25 B900501475 250 52 1,5 St + 0,5 Ms 6 120 19 1380,00  1.173,00   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Superstarkes Magnetrundfutter zum Schleifen und Drehen. Besonders 
geeignet für Ringe und zur Hartbearbeitung von Drehteilen.

 + Konzentrische Rillen für einfache Werkstückzentrierung

 + Durchgangsbohrung für Zentrierung auf Anfrage

 + T-Nuten für Polverlängerungen auf Anfrage

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Ø

[mm]

H

[mm]

Polteilung Magnet- 
feldhöhe
[mm]

Haltekraft

[N/cm²]

Gewicht

[kg]

Preis

[Euro/Stück]

SPNR 13 B900501480 130 60 radial 10 180 6 955,00  859,50   

SPNR 15 B900501481 150 60 radial 10 180 8 960,00  864,00   

SPNR 20 B900501483 200 60 radial 10 180 14 1305,00  1.174,50   

SPNR 25 B900501484 250 60 radial 10 180 23 1595,00  1.435,50   

SPNR 30 B900501485 300 60 radial 10 180 43 1995,00  1.795,50   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.
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VIDEOBERATUNG ANRUFEN INFO-/TERMINANFORDERUNG

Spannen – Schleifen, Erodieren & Drehen

Permanent Magnetrundfutter SPMY

Permanent Magnetrundfutter SPNR
Superstarke Ausführung

https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/online-videoberatung/
tel:+49742694750
https://insider.spreitzer.de/infoanforderung/


Passend für: Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

MP 15 B900500097 149,90  134,91   

MP 25 B900500097 149,90  134,91   

MP 35 B900500098 auf Anfrage

Gelenkfuß (ohne Anschlussplatte)

Passend für: Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

MP 15 B900500099 39,50  35,55   

MP 25 B900500100 40,50  36,45   

MP 35 B900500113 43,50  39,15   

Anschlussplatte, einzeln

Genauigkeit

 · Rechtwinkligkeit 0,02 mm

 · Parallelität 0,02 mm

Ausführung Bestellnr. Backenbreite
[mm]

L × B × H
[mm]

Spannweite
[mm]

Spanntiefe
[mm]

Werkstoff Preis
[Euro/Stück]

MP 15 MS B900500093 15 50 × 15 × 15 14,5 6 Messing verchromt 123,90  111,51   

MP 25 AL B900500094 25 75 × 25 × 25 24,5 10 Alu eloxiert 149,90  134,91   

MP 35 AL B900500095 35 100 × 35 × 35 34,5 14 Alu eloxiert 216,00  194,40   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Zum Spannen von kleinen Teilen auf einem Messmikroskop, Profil- 
Projektor sowie für verschiedene andere Anwendungen.  
Auswechselbare Spannbacken aus rostfreiem Stahl, sowie Kunststoff 
sind im Liefrumfang enthalten.

 + Mit waagerecht und senkrecht eingeschliffenem Prisma

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Der Gelenkfuß für Mini-Präzisionsschraubstöcke MP ist nach allen  
Seiten dreh- und schwenkbar. Die Anschlussplatte ist entsprechend 
passend zum Mini-Präzisionsschraubstock MP zu bestellen.

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 
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Spannen – Messen & Prüfen

Mini-Präzisionsschraubstöcke MP

Gelenkfuß für Mini-Präzisionsschraubstöcke MP

https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf


 + mit zwei bzw. drei Mini-Präzisionsschraubstöcken

 + zusätzlich je ein Paar Kunststoff-, Stufen- und Prismenbacken mit 
Anschlagstift

 + Lieferung mit stabilem Bereitschaftskoffer

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

 + je ein Mini-Präzisionsschraubstock mit 15, 25 und 35 mm  
Backenbreite

 + zusätzlich je ein Paar Kunststoff-, Stufen- und Prismenbacken mit 
Anschlagstift

 + Gelenkfuß für Mini-Präzisionsschraubstock nach allen Seiten dreh- 
und schwenkbar inkl. Anschraubplatte

 + 1 Doppel-Prismenpaar 
Abmessung: 25 × 20 × 20 mm 
Spannbereich: 2 – 15 mm

 + 2 Teilapparate 
Spannbereich: 0 – 2 mm 
Spannbereich: 0 – 5 mm

 + Lieferung mit stabilem Bereitschaftskoffer

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Satz Bestellnr. Backenbreite
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

A B900500096 15 und 25 338,00  304,20   

B B900500125 25 und 35 449,00  404,10   

C B900500834 15, 25 und 35 602,00  541,80   

Satz Bestellnr. Backenbreite
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

D B900500126 15, 25 und 35 1505,00  1.354,50   
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VIDEOBERATUNG ANRUFEN INFO-/TERMINANFORDERUNG

Spannen – Messen & Prüfen

Mini-Präzisionsschraubstöcke MP im Satz

Mini-Präzisionsschraubstöcke MP im Satz

Starten und loslegen

https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/spannmittel_werkzeugbau_kontrolle.pdf
https://www.spreitzer.de/service/videoberatung-anfordern/
tel:+49742694750
https://insider.spreitzer.de/infoanforderung/


Vakuumsauger aus Gussaluminium zur flexiblen Montage auf unter-
schiedlichen Maschinentischen. Die Vakuumsauger können  
untereinander verbunden werden. Speziell kleine Werkstücke  
können mit hoher Haltekraft gespannt werden.

 + 4 Vakuumsauger

 + Venturi-Vakuumerzeuger

 + Dichtschnur, Klebefolie, Vakuumschlauch

 + Lieferung mit stabilem Bereitschaftskoffer

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannfläche
[mm]

Nut
[mm]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

VS 66 Set B900501340 84 × 60 × 20 60 × 60 3 1,0 446,00  356,80   

VS 2112 Set B900501341 150 × 120 × 20 120 × 120 4 1,5 530,00  424,00   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Magnetprismen zum Messen, Schleifen, Erodieren und Montieren. 
SPPX Magnetprismen arbeiten mit einem superstarken Neodym- 
Magnetsystem. SPPX Magnetprismen verfügen über drei Spann- 
flächen, sowohl die Rückseite als auch beide Prismen werden  
magnetisch aktiv. Das erlaubt es, Werkstücke waagerecht oder  
auch senkrecht zu positionieren und das Prisma gleichzeitig auf  
einer metallischen Grundplatte festzuspannen.

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Spannbare Ø D1
[mm]

Spannbare Ø D2
[mm]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

SPPX 75 B900501491 75 × 69 × 88 4 – 65 4 – 28 2,9 354,00  336,30   

SPPX 100 B900501493 100 × 69 × 88 4 – 65 4 – 28 3,9 429,00  407,55   

SPPX 125 B900501495 125 × 69 × 88 4 – 65 4 – 28 4,8 505,00  479,75   

Weitere Größen und VA-Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die ALUMESS-Magnetspannkugeln in Spitzenqualität werden verwen-
det, um Teile beim Laserschweißen, Polieren, Montieren und Messen 
in optimaler Arbeitsposition zu fixieren. Je nach Werkstückgeometrie 
und Gewicht können Schwenkwinkel bis 90° eingestellt werden.

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Ø
[mm]

Höhe bei 0°
[mm]

Haltekraft
[N/cm2]

Polteilung
[mm]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

ALUMESS Magnetspannkugel 100 B509800034 100 129 100 1,5 + 0,5 7,0 861,00  817,95   

ALUMESS Magnetspannkugel 130 B509800035 130 145 100 1,5 + 0,5 11,0 1066,00  1.012,70   

ALUMESS Magnetspannkugel 160 B509800036 160 164 100 1,5 + 0,5 17,0 1293,00  1.228,35   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.
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Magnetprismen SPPX

ALUMESS-Magnetspannkugeln

Vakuumsauger VS

https://www.spreitzer.de/pdf_de/vakuumspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/alumess.pdf


Das Spannsystem mit Schnellwechselmechanismus für taktiles Messen am Messplatz bzw. auf 
Koordinatenmessmaschinen. Mit Anschlussbolzen und Spannzapfen können die Bauelemente 
einfach miteinander verbunden werden. Mit einem einzigen Innensechskantschlüssel lässt sich 
die Vorrichtung auf der Grundplatte innerhalb von wenigen Sekunden umrüsten. 

 + Einfachste Montage

 + Umrüsten in Sekunden

 + Konturgerechte Fixierung

 + Flexibel kombinierbar

Ausführung Lieferumfang Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

Einsteiger-Set.basic A
(4-teilig)

1 Grundplatte

1 Spindelschraub- 
stock SP 75 AL

1 Spannfutter 125 AL

1 6-kant Winkel- 
schraubendreher 4 mm

B500100011 1656,50  1.325,20   

Ausführung Lieferumfang Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

Einsteiger-Set.basic C
(7-teilig)

1 Grundplatte

2 Nadelauflage 35 × 35

2 Niederhalter, komplett

1 Trägerplatte

1 6-kant Winkel- 
schraubendreher 4 mm

B500100012 2226,00  1.780,80   

Ausführung Lieferumfang Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

Einsteiger-Set.basic D
(19-teilig)

3 Anschlussbolzen Höhe 40 mm

3 Anschlussbolzen Höhe 60 mm

3 Anschlussbolzen Höhe 80 mm

3 Nadelauflage 35 × 35

3 Niederhalter, komplett

3 Schiebeleiste

1 6-kant Winkel- 
schraubendreher 4 mm

B500100028 3557,00  2.845,60   

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 
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ALUMESS.basic Einsteiger-Sets
Schneller Einstieg

https://www.spreitzer.de/pdf_de/alumess.pdf
https://vimeo.com/542750236
https://www.spreitzer.de/pdf_de/alumess.pdf
https://vimeo.com/572047332
https://www.spreitzer.de/pdf_de/alumess.pdf
https://vimeo.com/543645045


ALUMESS.junior bietet dem Anwender einen einfachen und preisgünstigen Einstieg in die 
modulare Spanntechnik für die Serienmessung auf taktilen Koordinatenmessmaschinen. Auf 
den ausschließlich mit Spanngewinde versehenen Paletten, können flexibel und schnell je nach 
Anwendung unterschiedliche Auflage- und Positionierelemente sowie die notwendigen Spann-
elemente montiert werden. Die Montagemöglichkeiten der Bauelemente sind logisch und 
anwenderfreundlich konzipiert.

 + Anwenderfreundlich

 + Preisgünstig

 + Flexibel

 + Palettierbar

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Lieferumfang Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

Einsteiger-Set.junior A
(66-teilig)

1 Palette .junior 280 × 280

2 Zwischenstück Ø20 AM10-IM6

2 Stehbolzen Ø16 × 40

2 Stehbolzen Ø16 × 60

1 Stehbolzen Ø16 × 80

2 Stehbolzen Ø20 × 40

2 Stehbolzen Ø20 × 30

2 Schiebeleiste

2 Aufnahme .junior

1 Auflagebolzen X-Anschlag .junior

2 Zentrierspitze Ø16 × 33

1 Auflagebolzen XY-Anschlag .junior

2 Auflagebolzen Prisma 90° .junior

2 Niederhalter

2 Aufnahmebolzen für Niederhalter

8 Gewindestift M6 × 20 DIN 913

4 Gewindestift M6 × 30 DIN 913

4 Zylinderschraube M6 × 20

8 Unterlegscheibe Ø16 × 6 × 2

2 Stützschraube

4 Sechskantmutter M6

4 Sechskantmutter M10

2 Zylinderstift 6m6 × 32 DIN7

1 Inbusschlüssel SW3 kurz

1 Inbusschlüssel SW5 kurz

1 Einmaulschlüssel SW10

1 Einmaulschlüssel SW17

B500100030 1030,00  824,00   
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ALUMESS.junior Einsteiger-Sets
Schneller Einstieg

https://www.spreitzer.de/pdf_de/alumess.pdf
https://vimeo.com/572069061


Ausführung Lieferumfang Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

Einsteiger-Set.junior B
(102-teilig)

1 Palette .junior 500 × 400

4 Zwischenstück Ø20 AM10-IM6

2 Stehbolzen Ø16 × 40

2 Stehbolzen Ø16 × 60

2 Stehbolzen Ø16 × 80

4 Stehbolzen Ø20 × 40

4 Stehbolzen Ø20 × 30

4 Schiebeleiste

4 Aufnahme .junior

1 Auflagebolzen X-Anschlag ..junior

2 Zentrierspitze Ø16 × 33

1 Auflagebolzen XY-Anschlag .junior

2 Auflagebolzen Prisma 90° .junior

3 Magnetauflage Ø16

3 Niederhalter

3 Aufnahmebolzen für Niederhalter

12 Gewindestift M6 × 20 DIN 913

4 Gewindestift M6 × 30 DIN 913

4 Gewindestift M10 × 25 DIN 913 

8 Zylinderschraube M6 × 20

2 Stützschraube

5 Sechskantmutter M6

5 Sechskantmutter M10

14 Unterlegscheibe Ø16 × 6 × 2

2 Zylinderstift 6m6 × 32 DIN7

1 Inbusschlüssel SW3 kurz 

1 Inbusschlüssel SW5 kurz

1 Einmaulschlüssel SW10

1 Einmaulschlüssel SW17

B500100031 1847,00  1.477,60   

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 
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ALUMESS.junior Einsteiger-Sets

Spannen – Messen & Prüfen

Schneller Einstieg

https://www.spreitzer.de/pdf_de/alumess.pdf
https://vimeo.com/572069061
https://www.spreitzer.de/online-videoberatung/
tel:+49742694750
https://insider.spreitzer.de/infoanforderung/


Spannmittel-Set TA, 62 teilig

Unsere ALUMESS.easyloc Systeme bestehen aus modular kombinierbaren und einfach zu  
installierenden, magnetisch ineinandergreifenden Wechselpaletten. 

Die Auswahl der richtigen Komponenten ist mit vorkonfigurierten Einsteiger-Sets sehr einfach. 
Wählen Sie die Kombination aus Anschlussleisten und Paletten, die am besten zu Ihrer  
Messmaschine und Ihrer Anwendung passt. Unterschiedliche Spannmittel-Sets aus  
Spann-, Auflage- und Positionierelemente ergänzen sich sinnvoll.

 + Anwenderfreundlich

 + Modular kombinierbar

 + Palettierbar

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Beschreibung Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

360-TA Einsteiger-Set 360-T + Spannmittel-Set TA SYSM1_DK360TR03 2739,00  2.191,20   

540-TA Einsteiger-Set 540-T + Spannmittel-Set TA SYSM2_DK540TR03 2989,00  2.391,20   

720-TA Einsteiger-Set 720-T + Spannmittel-Set TA SYSM3_DK720TR03 3979,00  3.183,20   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

360-TA

540-TA 720-TA
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ALUMESS.easyloc Einsteiger-Set taktiles Messen
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Schneller Einstieg

INDIVIDUELL

ERWEITERBAR

NEU

https://www.spreitzer.de/pdf_de/ALUMESS.easyloc-Messen-Fixiersystem-fuer-Messmaschinen.pdf
https://vimeo.com/658089341


Spannmittel-Set VA, 34 teilig

Unsere ALUMESS.easyloc Sets für optische Messgeräte wurden speziell für Bildverarbei-
tungssysteme entwickelt und bietet die gleichen gewinnsteigernden Vorteile bei Messungen 
mit Auf- und Durchlicht wie bei taktilen Anwendungen.  Die Anschlussleisten sind schwarz 
eloxiert. Transparente, kratzfeste Polycarbonat-Paletten bieten durch das eingebrachte M6 
Bohrungsraster maximale Flexibilität.

 + Anwenderfreundlich

 + Für Auf- und Durchlicht

 + Modular kombinierbar

 + Palettierbar

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Beschreibung Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

100-VA Einsteiger-Set 100-V + Spannmittel-Set VA SYSM4_DK100V01 1125,00  900,00   

200-VA Einsteiger-Set 200-V + Spannmittel-Set VA SYSM4_DK200V01 1425,00  1.140,00   

360-VA Einsteiger-Set 360-V + Spannmittel-Set VA SYSM4_DK360V01 2075,00  1.660,00   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

100-VA

200-VA 360-VA
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ALUMESS.easyloc Einsteiger-Set optisches Messen
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Schneller Einstieg

INDIVIDUELL

ERWEITERBAR

NEU

https://www.spreitzer.de/pdf_de/ALUMESS.easyloc-Messen-Fixiersystem-fuer-Messmaschinen.pdf
https://vimeo.com/662345482


Spannmittel-Set LA, 46 teilig

Unsere ALUMESS.easyloc Sets für Lasermarkiersysteme sind die einzigen fertig konfigurierten, 
schnell austauschbaren,  modularen Vorrichtungssysteme für Laserbeschriftung und Lasergravur.  
Sie lassen sich leicht, individuell sowie maschinenspezifisch konfigurieren. Die passende 
Anschlussleiste wird auf der Beschriftungsanlage befestigt. Die magnetischen, ineinandergrei-
fenden Wechselpaletten nehmen mittels universeller Fixierelemente die Werkstücke auf. Die 
Bestückung der Anlage ist zukünftig ein Kinderspiel.

 + Ready-to-use

 + Leicht zu installieren

 + Modular kombinierbar, schnell austauschbar

 + Beschleunigt den Markierprozess

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Beschreibung Bestellnr. Preis
[Euro/Stück]

180-LA Einsteiger-Set 180-LA, 46 Teile SYS60_DKM180LA02 2625,00  2.100,00   

360-LA Einsteiger-Set 360-LA, 46 Teile SYS60_DKM360LA02 2645,00  2.116,00   

540-LA Einsteiger-Set 540-LA, 46 Teile SYS60_DKM540LA02 2725,00  2.180,00   

720-LA Einsteiger-Set 720-LA, 46 Teile SYS60_DKM720LA02 2810,00  2.248,00   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.
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ALUMESS.easyloc Einsteiger-Set Laserbeschriftung | Lasergravur

Spannen – Markieren 

INDIVIDUELL

ERWEITERBAR

NEU

https://www.spreitzer.de/pdf_de/ALUMESS.easyloc_Fixiersystem_Laserbearbeitung.pdf
https://vimeo.com/769583323


Ausführung Bestellnr. Werkstück Ø
[mm]

Rollen Ø
[mm]

Rollentyp Rundlaufgenauigkeit
[mm]

Antrieb Stellfläche L × B
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

RPG 330 mini B701200006 3 – 30
 

30 zylindrische  
Rollen

< 0,002 vorgespannte 
Präzisionslagerung

hand- 
betrieben

120 × 120 1508,00  1.281,80   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Rundlaufprüfgeräte des Typs RPG mini eignen sich zum Vermessen 
von kleinen Werkstücken unter einer Messoptik.

 + Robuste Konstruktion mit vorgespannten Präzisionslagerung

 + Einfache Bedienung, schnelle Messung

 + Für Durchlicht geeignet

 + Antrieb mittels Zahnriemen

… mehr Informationen 
  

Anwendungsvideo 

Die Rundlaufprüfgeräte Typ RPG AL werden hauptsächlich zur Ein-
zelteilmessung eingesetzt. Der Gelenkarm mit Kopfstück für das 
Fühlhebelmessgerät oder die Tiefenmessuhr dient als universelle 
Messmittelaufnahme.

 + Robuste Konstruktion mit vorgespannter Präzisionslagerung

 + Einfache Bedienung, schnelle Messung

 + Für Einzelprüfungen mittels Gelenkarm

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Werkstück Ø
[mm]

Rollen Ø
[mm]

Rollentyp Rundlaufgenauigkeit
[mm]

Antrieb Stellfläche L × B
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

RPG 0825 AL B701000001 0,8 – 25 62 Einstichrollen
ineinander greifend

< 0,002 vorgespannte 
Präzisionslagerung

hand- 
betrieben

160 × 125 2098,00  1.678,40   

RPG 450 AL B701000004 4 – 50 50 zylindrische Rollen 1643,00  1.314,40   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die Rundlaufprüfgeräte RPG eignen sich besonders für Prüfungen im 
Serienbereich. Zwei schwenkbare Messmittelaufnahmen dienen der 
Außenmessung, ein Messschlitten der Innen- bzw. Planschlag- 
messung von Rotationsteilen.

 + Robuste Konstruktion mit vorgespannter Präzisionslagerung

 + Einfache Bedienung, schnelle Messung

 + Für Prüfungen im Serienbereich mittels Schwenkhalter und  
Messschlitten

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Werkstück Ø
[mm]

Rollen Ø
[mm]

Rollentyp Rundlaufgenauigkeit
[mm]

Antrieb Stellfläche L × B
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

RPG 240 B700500002 2 – 40
 

55
 

Einstichrollen
ineinander greifend

< 0,002 vorgespannte 
Präzisionslagerung

hand- 
betrieben

400 × 160 3328,00  2.828,80   

RPG 450 B700500004 4 – 50 50 zylindrische Rollen 3269,00  2.778,65   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.
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Rundlaufprüfgeräte RPG mini, spitzenlos

Rundlaufprüfgeräte RPG AL, spitzenlos

Rundlaufprüfgeräte RPG, spitzenlos

https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete.pdf
https://vimeo.com/625443964
https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete.pdf
https://vimeo.com/625443964
https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete.pdf
https://vimeo.com/425383717


Unsere unterschiedlichen Rundlaufprüfgeräte und Präzisions- 
Dreheinheiten können je nach Kundenanforderung mit optischen bzw. 
Lasermikrometer unterschiedlicher Hersteller ausgeliefert werden.

 + Hochpräzise Messung

 + Berührungsloses Messen

 + Automatisierte Messaufgaben

 + Direkte Anbindung an die SPC-Software

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Auf Anfrage.
Lieferbar für:  
RPG Mini, RPG AL, RPG, RPGP, RPGR, RPGS, PDE micro, PDE

Ausführung Bestellnr. Max. Werkstück Ø
[mm]

Breite der T-Nuten
[mm]

Lieferumfang Antrieb Stellfläche L × B
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

RPGP 350 B703000004 1 – 40 10 H7 2 Prismenböcke  
fest 108°

handbe- 
trieben

350 × 160 2266,00  1.926,10   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die Rundlaufprüfgeräte RPGP eignen sich zur Prüfung der Konzentri-
zität von runden Werkstücken mit einem Durchmesser bis 26 mm. 

 + Zwei verschiebbare Prismenböcke mit Klemmhebel und jeweils 
zwei HM-Werkstückauflagen 

 + Universalanschlag, der plangenau und rechtwinklig zu den Prismen 
montiert werden kann

 + Verschiebbare Andrück- bzw. Antriebseinheit

 + Gelenkarm mit Messmittelaufnahme

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Max. Werkstück Ø
[mm]

Breite der T-Nuten
[mm]

Rundlaufgenauigkeit
[mm]

Antrieb Stellfläche L × B
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

RPGR 600 B703000002 240 10 H7 < 0,002 vorgespannte 
Präzisionslagerung

handbe- 
trieben

600 × 200
 

3385,00  2.708,00   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die Rundlaufprüfgeräte RPGR eignen sich zur Prüfung der Konzentri-
zität von runden Werkstücken mit einem Durchmesser bis 240 mm. 

 + Zwei verschiebbare Abrollböcke mit Klemmhebel

 + Mittels Höhenverstellung von einem Abrollbock kann ein Durch-
messerunterschied des Werkstücks von 60 mm realisiert werden.

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 
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Berührungsloses Messen mit optischem Mikrometer

Rundlaufprüfgeräte RPGP mit Auflageprismen

Rundlaufprüfgeräte RPGR mit Abrollböcken

Einsatz Automation

https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete.pdf
https://vimeo.com/644367947
https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete.pdf
https://vimeo.com/649535764


Ausführung Bestellnr. Spitzenhöhe
[mm]

Spitzenweite
[mm]

Genauigkeitsgrad Stellfläche L × B
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

RPGS 75-350 P B702000007 75 
 

350 1 500 × 110 966,00  917,70   

RPGS 100-450 B702000003 100 450 1 720 × 180 2238,00  2.126,10   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Die Rundlaufprüfgeräte mit Spitzenböcken werden für Rund- und 
Planlaufmessungen zwischen Spitzen verwendet. Lage- und  
Formfehler an Wellen können sehr schnell und einfach direkt neben 
der Maschine festgestellt werdenik.

 + Zwei verschiebbare Spitzenböcke, Ausführung P zusätzlich mit 
Prismenauflage

 + Verschiebbare Messmittelaufnahme

 + Messtisch aus Guss, Genauigkeit nach DIN 876/1

… mehr Informationen 
  

Anwendungsvideo 

Das Rundlaufprüfgerät RPGS 200 mit Reitstockpaar wird für Rund- 
und Planlaufmessungen von großen, schweren Wellen verwendet. 
Lage- und Formfehler an den Werkstücken werden mittels  
verschiebbarer Reitstöcke ermittelt.

 + Zwei verschiebbare Reitstöcke, robuste Ausführung

 + Verschiebbares Mess-Stativ

 + Messtisch aus Hartgestein, Genauigkeit nach DIN 876/0

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Ausführung Bestellnr. Spitzenhöhe
[mm]

Spitzenweite
[mm]

Genauigkeitsgrad Stellfläche L × B
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

RPGS 200-650 B702000001 200 
 

650 0 1100 × 180 4666,00  4.432,70   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.
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Rundlaufprüfgeräte RPGS mit Reitstöcken

Rundlaufprüfgeräte RPGS 200 mit Reitstöcken

https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete_rpgs.pdf
https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete_rpgs.pdf
https://www.spreitzer.de/online-videoberatung/
tel:+49742694750
https://insider.spreitzer.de/infoanforderung/


Ausführung Bestellnr. Werkstück Ø
[mm]

Rundlaufgenauigkeit
[mm]

Lieferumfang Stellfläche L × B
[mm]

Preis
[Euro/Stück]

PDE 100 DBF B705000019  1 – 100 Außenspannung
20 – 100 Innenspannung

< 0,002* inklusive Grundplatte und  
Dreibackenfutter DBF 100 VA

150 × 200 3605,00 2.884,00   

PDE 140 DBF B705000020  1 – 144 Außenspannung
24 – 128 Innenspannung

< 0,002* inklusive Grundplatte und  
Dreibackenfutter DBF 140 VA

150 × 200 4516,00 3.612,80   

* Einstellbar, je Spanndurchmesser
Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

Mit Hilfe der Präzisions-Dreheinheit PDE können zylindrische Werk- 
stücke bis 144 mm Durchmesser mit hoher Genauigkeit rotiert  
werden. Der Aufbau der Einheit ist in horizontaler und vertikaler  
Lage auf der Grundplatte möglich.

 + Horizontal und vertikal montierbar

 + Inklusive Handspannfutter, nichtrostend 

 + Höchste Rundlaufgenauigkeit durch Feineinstellung

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Zubehör auf Anfrage
 · Digitale Positionsanzeige

 · Elektroantrieb mit Steuereinheit

 · Gelenkarm mit Messmittelaufnahme

PDE micro mit Hochgenauigkeits-Spannfutter SF HQ. Präzisions-Dreheinheit PDE micro mit Elektroantrieb
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Präzisions-Dreheinheit PDE mit Spannfutter

FEINEINSTELLUNG

NEU

https://www.spreitzer.de/pdf_de/rundlaufpruefgeraete.pdf
https://vimeo.com/659357331


Zum Heben von ferromagnetischem Material. Mit patentierter Prüf- 
position für sicheres Heben.

 + Sicherheitsfaktor von mindestens 3

 + Geeignet für Flach- und Rundmaterial

 + Wartungsfreie Konstruktion

 + Die Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Ausschalten

 + Ein- und Ausschalter durch Einhandbedienung

… mehr Informationen   Anwendungsvideo 

Immer wieder können wir Vorführware, Artikel aus Überproduktion etc. zu besonders 
günstigen Konditionen anbieten:

… unsere aktuellen Angebote 
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Ausführung Bestellnr. L × B × H
[mm]

Max. empf. Tragfähigkeit
Flachmaterial
[kg]

Max. empf. Tragfähigkeit
Rundmaterial
Ø [kg]

Gewicht
[kg]

Preis
[Euro/Stück]

SPLM 150 B900501515 114 × 60 × 69 (119) 150 60 (Ø 10 – 150 mm) 4 460,00  230,00   

SPLM 300 B900501516 178 × 100 × 99 (180) 300 120 (Ø 10 – 180 mm) 8 590,00  501,50   

SPLM 600 B900501517 273 × 120 × 99 (180) 600 240 (Ø 15 – 250 mm) 19 915,00  777,75   

SPLM 1200 B900501518 334 × 146 × 125 (237) 1200 480 (Ø 25 – 280 mm) 40 1410,00  1.198,50   

SPLM 2000 B900501519 516 × 165 × 165 (277) 2000 800 (Ø 35 – 350 mm) 85 2490,00  2.116,50   

Weitere Größen und Ausführungen siehe Produktkatalog.

VIDEOBERATUNG ANRUFEN INFO-/TERMINANFORDERUNG

Heben

Permanent Lasthebemagnete SPLM

Sonderangebote – Vorführware, Messeware

Demoware, Messeware und Muster – Sonderangebote

https://www.spreitzer.de/pdf_de/magnetspanntechnik.pdf
https://www.spreitzer.de/aktuelles/sonderaktionen/
https://www.spreitzer.de/online-videoberatung/
tel:+49742694750
https://insider.spreitzer.de/infoanforderung/


Qualität und Zuverlässigkeit 
seit 1983.

www.spreitzer.de
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SPREITZER – Unser Name steht für Präzision



made in Germany

Original
Qualität
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Spreitzer GmbH & Co. KG

Spannen | Prüfen | Automation

Brücklestraße 21
78559 Gosheim
Deutschland
Fon +49 (0) 74 26 - 94 75-0
Fax +49 (0) 74 26 - 94 75-20
info@spreitzer.de
www.spreitzer.de
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