Universal - MeB-
und Prufbaukasten
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Die innovative und modulare Losung in lhrer Qualitatssicherung

B Konsequente Weiterentwicklung unseres seit Jahren bewahrten
Universal-Spannsystems

Prazise und einfach Montage von MeB3- und Prifeinrichtungen
Hochwertige korrosionsgeschitzte Ausflihrung

Umfangreiches Zubehér an Spannmittel

Ausgekligelte MeBuhrhalter und Kombinationen

Rasterabstand: 20 mm
Positionierdurchmesser: 10 H7

Spanngewinde: M6 (M7)

Rastertoleranz: +0,01 mm

B Systemaufbau
Der Universal-MeB- und Priifbaukasten beruht auf einer konsequenten
Weiterentwicklung unseres seit Jahren bewahrten Universal-Spannsystems.

Er besteht aus verschiedenen Bauelementen die schnell, einfach und
prazise zu MeB- und Prifeinrichtungen montiert werden kénnen.

Fur die Aufnahme von analogen und elektronischen Me Btastern stehen

B Positionierung
Durch Zentrierbuchsen werden die Bauelemente systemlogisch positioniert
und mit M6 (M7) Innensechskantschrauben befestigt.

Messplatz 2

mit
automanscner
Werkzeugkarrekur
(Lsv2) :
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Mehrstellen-MeBvorrichtung mit elektronischen MeBtaster und Reitstock EinzelmeBvorrichtung EinzelmeBworrichtung
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