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innovative performance>> innovative performance

Rundlaufprüfgeräte
 Reitstöcken mit RPGS

 >>

Präzise Rundlaufprüfung. Innerhalb 10 Sekunden. 
Ohne Vorkenntnisse. Direkt neben der Maschine.
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Rundlaufprüfgerät  200 RPGS 

Normalausstattung:
1 Aufspanntisch 
1 Mess-Stativ 
1 Paar Reitstöcke mit Zentrierspitzen 60° MK 2

Technische Daten  200RPGS

 

Spitzenhöhe 200 mm
Spitzenweite 650 mm*
Aufspanntisch AT 1100 1100 x 180 x 140 mm*
Ebeneinheit nach DIN 876/1*
T-Nutschiene mattverchromt 14 mm
Geradheit T-Nutschiene 10 µm/m
Grundfläche Reitstock 130 x 150 mm
Gewicht 115 kg
Gesamthöhe und Messstativ 650 mm
Messuhraufnahme 8 H7
Hub bewegliche  Spitze 20 mm
Pinolen Aufnahme MK  2 
Auflagebereich im  Prisma d = 10-50 mm
Genauigkeitsgrad 1
Lackierung silbergrau Hammerschlag

* andere Abmessungen und Genauigkeiten kurzfristig lieferbar

Aufspanntisch
nach

Tischaufnahmen
Reitstöcke
Rechter

mit

sind
Einlegen

Auswechselbare
mässiger
Verstellung
Pneumatikzylinder  möglich. 

 oder Handrad mit auch ist Pinole beweglichen der 
 Abdrückvorrichtung. 

 serien- mit 2-Aufnahme MK durch Zentrierspitzen 
 Teilen. längeren und Werkstücken zentrierten

 nicht von  zum Prismen aufgesetzten mitReitstöcke 
 feinstgeschliffen.  Auflageflächen Die

  Pinole. fester mit ReitstockLinker 
 Handhebel.  Verstellung

 mm, 20 Hub mit Pinole beweglicher mit Reitstock 
 Sonderguss. gelagertem sorgfältig hochwertigem, aus 

 Stahlkugeleinsätzen. 3 mit 
 Tischauflagen. Höhenverstellbare

  876/1. DIN 
 Fehler jegliche ohne Naturhartgestein dunklem aus 
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Reitstöcke  P 200 RS 

Technische Daten RS  P 200 
Spitzenhöhe 200 mm
T N- utbreite 14 mm
Grundfläche Reitstock 130 x 15 0 mm
Gewicht 30 /kg Paar
Hub bewegliche Spitze 20 mm
Pinolen Aufnahme MK 2
Auflagebereich im Prisma d = 1 50- 0 mm
Genauigkeit Güte 1 ±   µm8  

 

Lackierung silbergrau Hammerschlag
Normalzubehör ZS-MK 2

oReitst ck m 
 
Handradit

Verstellung der beweglichen Pinole mit Handrad.

Technische Daten RS HR 200 
Hub der beweglichen Spitze 20 mm

Reitstock mit pneumatischem Rückzug

Technische Daten RS pR  200 
Hub der beweglichen Spitze 20 mm

Reitstöcke
Die

beweglicher

Linker
Einlegen
Auswechselbare

mässiger
Verstellung
Pneumatikzylinder  möglich. 

 oder Handrad mit auch ist Pinole beweglichen der 
 Abdrückvorrichtung. serien

 mit 2-Aufnahme MK durch Zentrierspitzen 
 Teilen. längeren und Werkstücken zentrierten nicht von 

 zum Prisma aufgesetztemMit Pinole. fester mit Reitstock 
 Handhebel. mit Verstellung

 mm, 20 Hub mit Pinole  mit Reitstock Rechter
  feinstgeschliffen. sind Auflageflächen 

 Sonderguss. gelagertem sorgfältig hochwertigem, aus 

Verstellung
Vor-
über
eingestellt  werden. 

 Geschwindigkeitsregulierverntile angebaute serienmäßig 2 
 stufenlos kann Zentrierspitze der Rücklaufgeschwindigkeit und 

 Pneumatikzyinder. mit Pinole beweglichen der 
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Zentrierspitzen
Technische Daten
Zentrierspitzen ZS-MK 2 60°
Hohlkörner HK-MK 2 60°
Zentrierspitzen hartmetallbestückt 
HM-MK 2

60°

Mess-Stativ  001-1 M 

Technische Daten M  001-1 
Höhe 420 mm
Säule d = 35 mm
Horizontalmessarm d = 22 mm
Messuhraufnahme* 8 H 7
Gewicht 7 kg

Abrollböcke  011-1 ARB 

Technische Daten ARB 1-101  
Auflagebereich d = 25...150mm 

 

Spitzenhöhe bei d = 25 mm 147 mm
Breite der Nutensteine 14h6
Belastung max. 150 kg /Paar
Gewicht 15 kg /Paar

Zubehör für Rundlaufprüfgerät  200 RPGS 

Der

Universelle
messarm. 

 Horizontal- verschiebbaren durch Einsatzmöglichkeiten 
 befestigt.

 Aufspanntisches des T-Nutschiene der in wird Stativfuss 

*
Messuhraufnahmen

gängige  verfügbar. Längenmesstaster elektronische  für Adapter
       sowie H7, 10Aufnahmebohrung  mit  zusätzliche sind Es

  auswechselbar. sind MessuhraufnahmenDie  

 

Die
aufgesetzt. 

 Grundplatte die auf Reitstöcke der statt werden Abrollböcke 
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Rundlaufprüfgerät RPGS  100 

Rundlaufprüfgerät  150 RPGS 

Technische Daten RPGS  100 
Maximale Spitzenweite 450 mm
Spitzenhöhe 100 mm
Länge und Breite der Grundplatte 700 x 180 mm
Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876/1
Breite der T-Nut 12 H7
Genauigkeitsgrad 1
Hub bewegliche Spitze 8 mm
Höhe 200 mm
Abstand Führungs-Nut, Spann-Nut 100 mm
Ganze Höhe mit Stativ 320 mm
Gesamtgewicht 35 kg

Normalausstattung:
1 Grundplatte  
1 Paar Reitstöcke 
1 Mess-Stativ 

Technische Daten RPGS   51 0 
Maximale Spitzenweite 450 mm
Spitzenhöhe 150 mm
Länge und Breite der Grundplatte 700 x 180 mm
Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876/1
Breite der T-Nut 12 H7
Genauigkeitsgrad 1
Hub bewegliche Spitze 8 mm
Höhe 250 mm
Abstand Führungs-Nut, Spann-Nut 100 mm
Ganze Höhe mit Stativ 520 mm
Gesamtgewicht 38 kg

Normalausstattung:
1 Grundplatte  
1 Paar Reitstöcke 
1 Mess-Stativ 

Zubehör für Rundlaufprüfgeräte  100 und 150 RPGS 

Reitstock mit drehbarer Spannzangeneinrichtung
 

Das Rundlaufprüfgerät ist auch mit aufgesetzten Prismen d = 8...32 mm
lieferbar. Verstellung der beweglichen Pinole ist auch mit Handrad oder
Pneumatikzylinder möglich (siehe Seite 15).

Das Rundlaufprüfgerät ist auch mit aufgesetzten Prismen d = 8...32 mm
lieferbar. Verstellung der beweglichen Pinole ist auch mit Handrad oder
Pneumatikzylinder möglich.

An
einer

Rundlaufgenauigkeit
die

 Anlage. siehe – werden
 addiert Spannzange der Toleranz  noch muss

 Wert diesem Zu mm. 0,005 Pinole: der 
 werden. eingesetzt

 Spannzangeneinrichtung drehbaren  mit Reitstock
 ein kann Spitze) fester (mit Reitstocks linken des Stelle 
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Zubehör für Rundlaufprüfgeräte  100 und 150 RPGS 

Prismeneinsätze  1022- PME 

Technische Daten PME 2-102  
Auflagebereich im Prisma d = 8-45 mm
Spitzenhöhe bei d = 10 mm 130 mm
Gewicht 1 kg /Paar
Prismenwinkel 90°

Prismenböcke  1032- PMB 

Technische Daten PMB  2-103 
Auflagebereich im Prisma d = 8-50 mm
Spitzenhöhe bei d = 10 mm 100 mm
Gewicht 4 kg /Paar
Breite der Nutensteine 12 h6
Prismenwinkel 90°

Abrollböcke  1012- ARB 

Technische Daten ARB  1012- 
Auflagebereich d = 2-60 mm
Spitzenhöhe bei d = 10 mm 100 mm
Breite der Nutensteine 12 h6
Gewicht 4 kg /Paar

Anschlag für  103 ASGPrismenböcke/Abrollböcke
Längsanschlag für Fixierung des Messobjekts in axialer Richtung.

Technische Daten ASG  2-103 
Anschlagstange d = 8 mm

Messuhraufnahme für Prismenböcke/Abrollböcke
Aufnahme der Messuhr in axialer Richtung.

Technische Daten MUA  1032- 
Aufnahmebohrung 8H7

Für
Prismeneinsätze.

befindlichen  ausgetauscht. Zentrierspitzen  Reitstöcken
 den in die gegen einfach werden Diese  zusätzlich

 wir liefern Teile langer und zentrierter nicht Kontrolle die 

Die

und  geschliffen. 
 gehärtet auswechselbar, sind Prismenplatten Die aufgesetzt.

 Grundplatte die auf Reitstöcke der statt werden Prismenböcke 

 

Die
aufgesetzt. 

 Grundplatte die auf Reitstöcke der statt werden Abrollböcke 
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Mess-Stativ  1002- M 

Technische Daten M  2-100 
Höhe 230 mm
Säule d = 22 mm
Messbereich 200 mm
Gewicht 1,5 kg

Zentrierspitzen   1042- ZS  – Hohlkörner

Zentrierspitzen  1052- ZS 

Mitlaufende Zentrierspitzen  104M2- ZS 

Sonderzentrierspitzen
 Zentrierspitzen nach Ihren   

 
 angefertigt.Wünschen

Bitte fragen Sie an!

Zubehör für Rundlaufprüfgeräte  100 und 150 RPGS 

Mit
RPGS
werden. 

 aufgebaut Mess-Stellen mehrere 100 RPGS und 150 
 Rundlaufprüfgeräten den auf können Mess-Stativen zusätzlichen 

 

Mit  mm 22 = dSchaft  3,8 x 1,6 332-A DIN nach Zentrierbohrung 

60°
Schaft  mm 22 = d 

 hartmetallbestückt 

60°,
Die
bei 90  mm.  um 100 RPGS und 150 RPGS Rundlaufprüfgeräten den 

 Spitzen dieser Einsatz beim sich verringert Spitzenweite maximale 
 mm 15 = dmax 
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Rundlaufprüfgeräte

Technische Daten GSRP  50-200 GSRP  50-350 GSRP  75-200 P GSRP  75-350 P
Maximale Spitzenweite 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Spitzenhöhe 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm
Länge und Breite der Grundplatte 350 x 110 mm 500 x 110 mm 350 x 110 mm 500 x 110 mm
Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876/1 876/1 876/1 876/1
Breite der T-Nut 10 H7 10 H7 10 H7 10 H7
Auflagebereich im Prisma* 5-20 mm 5-20 mm
Messuhraufnahme 8 H7 8 H7 8 H7 8 H7
Genauigkeitsgrad
Hub bewegliche Spitze 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Abstand Führungs-Nut, Spann-Nut 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm
Ganze Höhe mit Stativ 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm
Gewicht 8 kg 11 kg 9 kg 12 kg

* Aufgesetztes Prisma bei Reitstöcken mit 75 mm Spitzenhöhe zum Einlegen von nicht zentrierten Werkstücken und längeren Teilen.

Normalausstattung:
1 ,Grundplatte  1 Paar ,Reitstöcke  1 Mess-Stativ 

GSRP  50-200

GSRP  75-350 P

1 1 1 1 
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Rundlaufprüfgeräte GS-VRP  mit vertikaler Gebrauchslage

Technische Daten RPGS-V 50-350 RPGS-V 75-350 P
Maximale Spitzenweite 350 mm 350 mm
Spitzenhöhe 50 mm 75 mm
Länge und Breite der Grundplatte 530 x 105 mm 530 x 105 mm
Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876/1 876/1
Breite der T-Nut 10 H7 10 H7
Auflagebereich im Prisma* 5-20 mm
Messuhraufnahme 8 H7 8 H7
Genauigkeitsgrad 1 1
Hub bewegliche Spitze 8 mm 8 mm
Abstand Führungs-Nut, Spann-Nut 58 mm 58 mm
Ganze Höhe 580 mm 580 mm
Grundplatte Ständer 200 x 250 mm 200 x 250 mm
Gewicht 30,5 kg 31,5 kg

* Aufgesetztes Prisma bei Reitstöcken mit 75 mm Spitzenhöhe zum Einlegen von nicht zentrierten Werkstücken und längeren Teilen.

Rundlaufprüfgerät RPGS-V 50-350
+ 2 Tasterhalter 

Normalausstattung RPGS-V:
1 Grundplatte mit Ständer, 1 Paar Reitstöcke
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Zubehör für Rundlaufprüfgeräte RPGS 50 und RPGS 75

Prismenböcke   3-103PMB 

Technische Daten PMB 3-103  
Auflagebereich im Prisma d = 5-25 mm
Spitzenhöhe bei d = 20 mm 65 mm
Breite der Nutensteine 10 h6
Gewicht 1 kg /Paar
Prismenwinkel 90°

Abrollböcke  3-101 ARB 

Technische Daten ARB  3-101 
Auflagebereich im Prisma d = 2-40 mm
Spitzenhöhe bei d = 10 mm 65 mm
Breite der Nutensteine 10 h6
Gewicht 1 kg /Paar

Anschlag für  3-103 ASGPrismenböcke/Abrollböcke
Längsanschlag für Fixierung des Messobjekts in axialer Richtung.

Technische Daten Anschlag 
Anschlagstange d = 8 mm

Messuhraufnahme für Prismenböcke/Abrollböcke
Aufnahme der Messuhr in axialer Richtung.

Technische Daten MUA  3-103 
Aufnahmebohrung 8H7

Die
aufgesetzt.
geschliffen. 

 und gehärtet auswechselbar, sind Prismenplatten Die 
 Grundplatte die auf Reitstöcke der statt werden Prismenböcke 

Die
aufgesetzt. 

 Grundplatte die auf Reitstöcke der statt werden Abrollböcke 
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Zubehör für Rundlaufprüfgeräte RPGS 50 und RPGS 75

Mess-Stativ 3-100    F mit Feineinstellung

Technische Daten M  F 3-100 
Höhe 220 mm
Säule d = 16 mm
Messbereich 150 mm
Gewicht 0,9 kg

Mess-Stativ    - S 3-100 starre Ausführung
 Starre Ausführung ohne Feineinstellung.

Technische Daten M  S 3-100 

Höhe 200 mm
Säule d = 18 mm
Messbereich 150 mm
Gewicht 0,9 kg

Horizontal-Messeinheit  H 1063- ME 

Technische Daten ME  H 3-106 
Befestigung in T-Nut 10H7
Aufnahmebohrung 8H7

Tasterhalter  3-107 TH 
Tasterhalter für eine starre, horizontale Fixierung der Messuhr.

Technische Daten
Befestigung in T-Nut 10H7
Spitzenhöhe starr 50 mm
Aufnahmebohrung 8H7

 3-107TH

Mit

Mit  Feineinstellung. und Gelenkkopf beweglichem universell 
 werden. aufgebaut Mess-Stellenmehrere 

 Rundlaufprüfgeräten den auf können Mess-Stativen zusätzlichen 

Mess-Stativ
des

Spannzangeneinrichtungen
Abrollböcken.  oder Prismen- mit Verbindung in sowie

  drehbaren mit RundlaufprüfgeräteFür 
 befestigt. Rundlaufprüfgeräts 

 Führungs-T-Nut in Messuhr angeordneter horizontal mit 
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Zubehör für Rundlaufprüfgeräte RPGS 50 und RPGS 75

Andrückrad  3-108 AR 

Technische Daten AR  3-108 
Befestigung in T-Nut 10H7

Prismeneinsätze  3-102 PME 

Technische Daten PME  3-102 
Auflagebereich im Prisma d = 3-15 mm
Spitzenhöhe bei d = 10 mm mit RST-50 70 mm
Spitzenhöhe bei d = 10 mm mit RST-75 95 mm
Gewicht 1 kg /Paar
Prismenwinkel 90°

Zentrierspitzen 3-104ZS   - Hohlkörner

Zentrierspitzen  3-105 ZS 

Sonderzentrierspitzen
Zentrierspitzen
Bitte  an! ieS fragen 

 angefertigt. Wünschen hrenI nach 

Andrückrad
bleibender
des  befestigt. Rundlaufprüfgeräts 

 Spann-T-Nut in wird Abrollböcken, oder Prismen- in Kraft 
 gleich- mit Messobjekts des Drehung und Fixierung zur 

Für
Prismeneinsätze.

befindlichen  ausgetauscht. Zentrierspitzen  Reitstöcken
 den in die gegen einfach werden Diese  zusätzlich

 wir liefern Teile langer und zentrierter nicht Kontrolle die 

Mit
RST-50  mm. 16 = d Schaft RST-75, und  Reitstöcke

 für passend 3,8 x 6 332-A1, DIN nach Zentrierbohrung 

60°
Schaft  mm. 16 = d  RST-75,

 und RST-50 Reitstöcke für passend hartmetallbestückt, 
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Rundlaufprüfgerät RPGS 006
Mit Spannzangeneinrichtung und horizontal angeordneter Messuhr.

Technische Daten RPGS 006
Messbereich 60 mm
Abstand
Rändelmutter – Messuhrachse 0 . . . 20 mm
Spannzange F10
Spannbereich 0,5 . . . 7 mm
Gewicht 1,8 kg
Messuhraufnahme 8 H7

Technische Daten RS  50D RS  75D RPGS 50D RPGS 75D
Spitzenhöhe 50 mm 75 mm 50 mm 75 mm
Länge und Breite der Grundplatte 200 x 110 mm 200 x 110 mm
Ebenheit der Grundplatte DIN 876/1 DIN 876/1
Breite der T-Nut 10H7 10H7
Messuhraufnahme 8H7 8H7
Rundlaufgenauigkeit der Pinole* 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm
Spannzange F 14 F 14 F 14 F 14
Spannbereich 0,5 ... 10 mm 0,5 ... 10 mm 0,5 ... 10 mm 0,5 ... 10 mm
Abstand Führungs-Nut, Spann-Nut 58 mm 58 mm
Ganze Höhe mit Stativ 260 mm 260 mm
Gewicht 1,3 kg 1,8 kg 5,1 kg 5,6 kg

* Zu diesem Wert muß noch die Toleranz der Spannzange addiert werden. Siehe Anlage.

Rundlaufprüfgeräte
mit  Spannzangeneinrichtung drehbarer 

 

Normalausstattung:
1
1
1  Mess-Stativ 

 Spannzangeneinrichtung drehbarer mit Reitstock 
 Grundplatte 

 

Reitstöcke
mit  Spannzangeneinrichtung drehbarer 

 Rundlaufprüfgeräte / 
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Technische Daten  3H10PMB 3- 
Auflagebereich im Prisma 5 . . . 20 mm
Breite der Nutensteine 10h6
Spitzenhöhe bei d = 10 mm 68 mm
Minimalabstand L 14 mm
Breite der Prismen b 10 mm
Prismenwinkel 90°
Gewicht 1,8 kg

Technische Daten  101HARB 3- 
Auflagebereich im Prisma 2 . . . 32 mm
Breite der Nutensteine 10h6
Minimalabstand L 16 mm
Rollenbreite b 8 mm
Spitzenhöhe bei d = 10 mm 66 mm
Gewicht 1,8 kg

h1 = d1/1,4142

h2 = d2/1,4142

bei Prismenwinkel 90°

h = h1 - h2

h1 = 13 + -175,5625

h2 = 13 + -175,5625

d1

2

d2

2

2

2

Höhenverstellbare
 3-103H PMBPrismenböcke    und

   3-101H ARB Abrollböcke 

Abrollböcke
und   Mess-Stativ 

 Grundplatte mit 

Durch
Spitzenhöhe

der
 angepasst. Durchmesser

 verschiedenen  Ausgleich zum Prismenbocks
 bzw.Abrollbocks  linken des  die wird h

 Höhe der mit Parallelendmaßen von Unterlegen 

Endmaßgröße
(Maße  mm) in 

 h2 - h1 = h Abrollböcken bei 

Endmaßgröße
(Maße  mm) in 

 h2 - h1 = h Prismenböcken bei 
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Reitstockpaare

Reitstöcke RS  50

Technische Daten RS  50
Spitzenhöhe 50 mm
Breite der Nutensteine 10h6
Länge und Breite der Aufspannfläche 70 x 55 mm
Hub bewegliche Spitze 8 mm
Genauigkeitsgrad 1
Gewicht /Paar 2,5 kg

Reitstöcke RS 75   P

Technische Daten RS 75   P
Spitzenhöhe 75 mm
Breite der Nutensteine 10h6
Länge und Breite der Aufspannfläche 70 x 55 mm
Auflagebereich im Prisma 5-20 mm
Hub bewegliche Spitze 8 mm
Genauigkeitsgrad 1
Gewicht /Paar 3,5 kg

Reitstöcke RS  100

Technische Daten RS  100
Spitzenhöhe 100 mm
Breite der Nutensteine 12h6
Länge und Breite der Aufspannfläche 90 x 80 mm
Hub bewegliche Spitze 8 mm
Genauigkeitsgrad 1
Gewicht /Paar 9 kg

Rechter
Schwinghebel. 

 mit erfolgt Betätigung die Spitze, beweglicher mit Reitstock 

Die
Hohlkörner , Spitzen
Beschreibung
RPGS  75. RPGS und 50 

 Rundlaufprüfgeräte für Zubehör siehe Teile dieser 
. 3-105 Hartmetall mitPrismeneinsätze ,   3-102  3-104 

 gegen: austauschbar sind Spitzen 

Aufgesetztes
und

Rechter
Schwinghebel. 

 mit erfolgt Betätigung die Spitze, beweglicher mit Reitstock 
 Teilen. längeren  Werkstücken

 zentrierten nicht von Einlegen zum Prisma 

Die
Hohlkörner , Spitzen
Beschreibung
RPGS  75. RPGS und 50 

 Rundlaufprüfgeräte für Zubehör siehe Teile dieser 
. 3-105 Hartmetall mit  3-102 ,Prismeneinsätze 3-104 

 gegen: austauschbar sind Spitzen 

Rechter
Schwinghebel. 

 mit erfolgt Betätigung die Spitze, beweglicher mit Reitstock 

Die
Hohlkörner 2-104,
Prismeneinsätze ,
Beschreibung
RPGS  150. RPGS und 100 

  Rundlaufprüfgeräte für Zubehör siehe Teile dieser 
 2-105 .Hartmetall mit Spitzen 2-102 

  2-104M ,Zentrierspitzen Mitlaufende  
 gegen: austauschbar sind Spitzen 

Die
d  lieferbar. mm 32 ... 8 = 

 Prismen aufgesetzten mit auch sind Reitstöcke 
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Reitstockpaare

Reitstöcke RS  150

Technische Daten RS 1  50
Spitzenhöhe 150 mm
Breite der Nutensteine 12 h 6
Länge und Breite der Aufspannfläche 95 x 85 mm
Hub bewegliche Spitze 8 mm
Genauigkeitsgrad 1
Gewicht/Paar 12 kg

Reitstock RS  100 /RS 150  mit Handrad
Verstellung der beweglichen Pinole mit Handrad.

Technische Daten RS 100 HR  /RS 150 HR  
Hub der beweglichen Spitze 20 mm

Technische Daten RS 100 pR  /RS 150 pR  
Hub der beweglichen Spitze 20 mm

Rechter mit
 Schwinghebel.

  erfolgt Betätigung die Spitze, beweglicher mit Reitstock 

Die

Die
d

Zubehör  150. RPGS und 100 RPGS Rundlaufprüfgerät siehe 
 

 lieferbar. mm 32 - 8 = 
 Prismen aufgesetzten mit auch sind Reitstöcke 

  
 gegen: austauschbar sind Spitzen 

Reitstock mit
 Rückzug

 pneumatischem    150100/RSRS 

Verstellung
Vor-
über
eingestellt  werden. 

 Geschwindigkeitsregulierventile angebaute serienmäßig 2 
 stufenlos kann Zentrierspitze der Rücklaufgeschwindigkeit und 

 Pneumatikzylinder. mit Pinole beweglichen der 

Hohlkörper ,
 2-105. Hartmetall mit Spitzen 2-102 ,Prismeneinsätze

 2-104M ,Zentrierspitzen Mitlaufende 2-104 



Anhang

Rundlaufgenauigkeitstoleranzen von Spannzangen:
Die Messung der Rundlauftoleranz erfolgt an einem Messstift im Abstand L von der Spannzange

Bohrungen L Standardzange Ultrapräzisionzange
von bis

0,5 1,0 3 0,01 0,005
1,1 1,6 6 0,01 0,005
1,7 3,0 10 0,015 0,008
3,1 6,0 16 0,015 0,008
6,1 10,0 25 0,015 0,008

10,1 16,0 40 0,02 0,01

Alle ßangabenMa  in mm.

Spitzenhöhe bei Reitstockpaaren: Normen
Alle

Einsatz
merung

spezifizierten  werden. erreicht Genauigkeitsgrade 
 die dass gewährleistet, ist dadurch Nurwerden. 

 verwendet Benum identischer mit Reitstöcke
 dass achten, zu darauf ist  Beimgekennzeichnet. 

 und gefertigt paarig werden Reitstockpaare Die
Teil  1.  2272 DIN auf sich

 beziehenGenauigkeitsgrade  angegebenen 
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merung

spezifizierten  werden. erreicht Genauigkeitsgrade 
 die dass gewährleistet, ist dadurch Nurwerden. 

 verwendet Benum identischer mit Reitstöcke
 dass achten, zu darauf ist  Beimgekennzeichnet. 

 und gefertigt paarig werden Reitstockpaare Die
Teil  1.  2272 DIN auf sich

 beziehenGenauigkeitsgrade  angegebenen 
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Spreitzer GmbH & Co. KG

Brücklestraße 21
D-78559 Gosheim
Fon +49 (0) 74 26 - 94 75-0
Fax +49 (0) 74 26 - 94 75-20
info@spreitzer.de
www.spreitzer.de


