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bieten wir Ihnen: Die Palettenspannsysteme von 
System 3R und die Spannlösungen von Spreitzer 
sind optimal aufeinander und auf Ihre Werkstücke 
abgestimmt. Und nicht nur das: Durch die kompakte 
Bauform wird eine optimale Zugänglichkeit zum 
Werkstück erreicht. 

Nutzen Sie diese optimierten Lösungen für die 
Palettierung und Automation im Fräsen, Senken 
und Messen, steigern Ihre Produktivität und senken 
Kosten!

Die Vorteile einer Werkstückspannlösung // Diese
liegen klar auf der Hand: Nur so läßt sich eine 
Palette mit Schraubstock, Sondervorrichtung 
und Werkstück außerhalb der Maschine rüsten 
und kann dann schnell ein- und wieder aus der 
Maschine gewechselt werden. Sie sparen teure 
Rüstzeiten und reduzieren die Stillstandszeiten 
erheblich.  

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass alle 
Systeme aufeinander abgestimmt sind. Und das 

Werkstückspannlösungen  
zur Steigerung der Produktivität

System 3R Dynafix Palette mit Spreitzer Zentrispanner in einem 5-Achs-Fräsbearbeitungszentrum
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Die Vorteile eines Palettenspannsystems  
von System 3R
+	 Einheitliche Schnittstelle zwischen Maschine  
	 und Werkstück 
+	 Universell einsetzbar im Fräsen, Drehen, 		
	 Schleifen, Senkerodieren und Messen
+	 Verkürzte Rüstzeiten 
+	 Hohe Präzision und Qualität 
+	 Indexierung 4 x 90° 

Die Vorteile der Spannlösungen von Spreitzer
+	 Die hohen Zentrier- und Wiederholgenauigkeiten 	
	 ermöglichen höchste Fertigungsqualität
+	 Weniger Vibrationen - Die stabile Ausführung 		
	 ermöglicht sicheres Spannen und reduziert 		
	 Vibrationen am Werkstück
+	 In der 5-Achs-Bearbeitung ermöglichen  
	 die kompakten mechanischen, pneumatischen 	
	 Zentrischspanner die exakte Bearbeitung von 	
	 Werkstücken zur vorgegebenen Symmetrie- 		
	 bzw. Rotationsachse.

Die perfekte Lösung
Wir bieten Ihnen die Kombination aus beiden 
Systemen: Optimierte Lösungen für Palettierung  
und Automation

In diesem Katalog finden Sie eine breite Palette 
standardisierter Lösungen für unterschiedliche 
Werkstück-Geometrien.
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Macro 54 x 54 mm
Gehärtete und gefräste Palette 
mit Durchgangsbohrungen für vier 
Befestigungsschrauben.

Spannlösungen → Seite 12

Macro 70 x 70 mm 
Werkstück- oder Vorrichtungsträger  
für Präzisionsbearbeitung.
Vorbereitet für die Automation mit Schutzring, 
Codeträger-Aufnahme und Greiferkontur,  
ohne Codeträger.

Spannlösungen → Seite 14

GPS 70/120 Stahlpalette
Werkstück- oder Vorrichtungsträger für 
Präzisionsbearbeitung. Vorbereitet für die Automation 
mit Schutzring, Codeträger-Aufnahme und 
Greiferkontur, ohne Codeträger.

Spannlösungen GPS 70 → Seite 20

Spannlösungen GPS 120 → Seite 26

GPS 70/120 Aluminiumpalette
Werkstück- oder Elektrodenträger. Vorbereitet für die  
Automation mit Greiferkontur und M5 Gewinde für Codeträger.

Spannlösungen GPS 70 → Seite 23

Spannlösungen GPS 120 → Seite 29

MacroMagnum
Ungehärtete Palette mit Ø156 mm mit gehärteten 
Referenzen und Bohrungsmarkierungen für acht 
Durchgangsbohrungen.

+  Für automatischen Wechsel geeignet

+  Für Codeträger vorbereitet

+  Gewicht 4,5 kg

Spannlösungen → Seite 16

System 3R Palettiersysteme

+  Für automatischen Wechsel  
	geeignet

+  Parallelgeschliffene obere  
	und untere Ebene

+  Feste Indexpositionen 4x90º

+  Rostbeständig
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GPS 240
Ungehärtete Palette mit Ø156 mm mit gehärteten 
Referenzen und Bohrungsmarkierungen für acht 
Durchgangsbohrungen.

+  Für automatischen Wechsel geeignet

+  Für Codeträger vorbereitet

+  Gewicht 4,5 kg

Spannlösungen → Seite 32

Dynafix
Gefräste Aluminium-Palette 280x280 mm

+  Für automatischen Wechsel geeignet

+  Für Codeträger vorbereitet

+  Ebenheit 0,04 mm

+  Höhentoleranz +0,5/-0 mm

Spannlösungen → Seite 37

Delphin Spannzapfen
Positionier- und Spannelement für den Einsatz auf 
dem System 3R Nullpunktspannsystem Delphin.

Spannlösungen → Seite 42

+  Für automatischen Wechsel  
	geeignet

+  Parallelgeschliffene obere  
	und untere Ebene

+  Feste Indexpositionen 4x90º

+  Rostbeständig

5 System 3R & Spreitzer
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Spreitzer Spannlösungen

Mechanischer Zentrischspanner MZR 

+  Preisattraktives Basismodell  

+  Kraftvolle Rohteilspannung ohne Vorprägen

+  Wendebacken für maximalen Spannbereich

+  Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

+  Paarungsgenauigkeit 0,03 mm

Mechanischer Zentrischspanner MZE 

+  Kompakte Bauform 

+  Großer Spannbereich

+  �Auswechselbare Spannbacken für  
unterschiedliche Kundenanforderungen

+  Zentriergenauigkeit ±0,015 mm

+  Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

+  Paarungsgenauigkeit 0,02 mm

Mechanischer Zentrischspanner MZU

+  Großer Spannbereich mittels Aufsatz-Wendebacken 

+  Höchste Flexibilität

+  �Maximale Zugänglichkeit

+  Zentriergenauigkeit ±0,015 mm

+  Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

+  Paarungsgenauigkeit 0,02 mm
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Mechanischer Zentrischspanner MZQ

+  Spannbackenwechsel in Sekunden, ohne Werkzeug!  

+  Über 80 % weniger Rüstkosten

+  �Großer Spannbereich mittels Aufsatz-Wendebacken

+  Zentriergenauigkeit ±0,015 mm

+  Wiederholgenauigkeit 0,01 mm

+  Paarungsgenauigkeit 0,02 mm

Mechanischer Zentrischspanner MZC

+  Erste- und zweite Aufspannung in höchster Qualität

+  Roh- und vorbearbeitete Werkstücke

+  Hohe Spann- und Haltekraft

+  100 % gekapselte Bauweise 

+  Paarungsgenauigkeit 0,01 mm

+  Zentriergenauigkeit 	 ±0,015 mm (Ausführung E) 
	 ±0,005 mm (Ausführung S)

+  Wiederholgenauigkeit 	0,01 mm   (Ausführung E) 
	 0,003 mm (Ausführung S)

Mechanischer Zentrischspanner MZS

+  Hohe Spanngenauigkeit

+  Hohe Zentrier- und Wiederholungsgenauigkeit

+  Große Variantenvielfalt

+  Zentriergenauigkeit ±0,005 mm

+  Wiederholgenauigkeit 0,003 mm

+  Paarungsgenauigkeit 0,01 mm



8 System 3R & Spreitzer

S p r e i t z e r  S p a n n l ö s u n g e nS p r e i t z e r  S p a n n l ö s u n g e n

Mechanische Kompaktspanner MSU

+  Kompakte Bauform, maximale Zugänglichkeit  

+  Große Spannweite durch Aufsatz-Wendebacken

+  Höchste Flexibilität

+  Paarungsgenauigkeit 0,02 mm

Niederzugschraubstöcke N xx S 

+  Kompakte Bauform 

+  Auswechselbare Spannbacken

+  Spannbacken mit Niederzugeffekt

+  Paarungsgenauigkeit 0,01 mm

Pneumatische Zentrischspanner PZS

+  Kurze Spannzeit 

+  Automationsfähig

+  �Hohe Spanngenauigkeit

+  Zentriergenauigkeit ±0,005 mm

+  Wiederholgenauigkeit 0,003 mm

+  Paarungsgenauigkeit 0,01 mm
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Mechanisches Dreibackenfutter DBF

+  Hohe Genauigkeit 

+  Hohe Spannkraft

+  �Spanngenauigkeit besser als DIN 6386

Pneumatisches Dreibackenfutter DBF-P

+  Kurze Spannzeit

+  Automationsfähig

+  Hohe Spanngenauigkeit

+  Wiederholgenauigkeit ‹ 0,02 mm

Magnetische Spannplatten

+  Spannen von kleinen und dünnen Teilen (Typ SPPF)
	 Haltekraft 120 N/cm²
	 Querpolteilung 1,4 + 0,5 mm

+  Superstarke Magnetspannplatte zum Fräsen (Typ SPPM)
	 Haltekraft 180 N/cm²
	 Querpolteilung 11 + 4 mm
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Spannbacken, weich Weiche Blockspannbacken

Zur Selbstanfertigung von  
Formbacken bzw. zum Spannen  
von Formteilen.

Stufenbacken, geschliffen Stufen-Wendebacken, geschliffen

Zum Spannen von Fertigteilen  
oder zur Verwendung in der zweiten 
Aufspannung.

Gripbacken Stufen-Gripbacken

Zum Spannen von Rohmaterial.  
Die gehärtete und beschichtete  
Oberfläche der Spannbacken dringt 
während des Spannvorgangs in die 
Werkstückoberfläche ein.

Stufenbacken, 
grob mit Beschichtung

Stufen-Wendebacken mit Spannleiste, 
grob mit Beschichtung / HM-Beschichtung

Zum Spannen von hartem Rohmate-
rial. Die gehärtete und beschichtete 
Oberfläche der Spannbacken dringt 
während des Spannvorgangs in die 
Werkstückoberfläche ein.

Stufenbacken 
mit HM-Beschichtung

Stufen-Wendebacken 
mit HM-Beschichtung

Hohe Haltekraft durch erhöhten  
Reibfaktor. Die Werkstückoberfläche 
wird nicht beschädigt.

Spannbackenvarianten
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Prismenbacken

Prismenbacken gehärtet und  
geschliffen zum Spannen von runden 
Werkstücken.

Niederzug-Pendelbacken

Mit den Niederzug-Pendelbacken 
können Winkelfehler von mehreren 
Millimetern ausgeglichen werden.

Auswahlkriterien

Werkstücksmaterial Werkstückoberfläche

gewalzt,
gegossen,
geschmiedet gezogen gesägt gefräst geschliffen

Stahl
z.B. 90MnCrV8, 21MnCr5, 
40CrMnMoS8-6

grob, Grip HM, geschliffen grob, Grip HM, geschliffen HM, geschliffen

Stahl wärmebehandelt 
z.B. C45 induktiv gehärtet, 
21MnCr5 einsatzgehärtet, 
40CrMnMoS8-6 nitriert

– – – HM, geschliffen HM, geschliffen

Guss 
z.B. GG, Rotguss

grob, Grip – – HM, geschliffen HM, geschliffen

Titan HM HM, geschliffen grob, Grip HM, geschliffen HM, geschliffen

Aluminium grob, Grip – grob, Grip HM, geschliffen HM, geschliffen

NE-Metalle – – grob, Grip HM, geschliffen HM, geschliffen
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Macro 54 x 54 mm
Artikelnummer: 3R-651.7E-P

Gehärtete und gefräste Palette mit Durchgangsbohrungen  
für vier Befestigungsschrauben. 
	 Für automatischen Wechsel geeignet 
	 Parallelgeschliffene obere und untere Ebene 
	 Feste Indexpositionen 4x90º 
	 Rostbeständig

MZU 80-36 & Macro 54x 54 mm
Artikelnummer: B809500363

Spannweite 78 mm

Spannkraft 16000 N

MZR 80-36 & Macro 54 x 54 mm
Artikelnummer: B809500412

Spannweite 59 mm

Spannkraft 16000 N
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N25S & Macro 54 x 54 mm
Artikelnummer: B809500087

N50S & Macro 54 x 54 mm
Artikelnummer: B809500109

MZS 70-36 B & Macro 54 x 54 mm
Artikelnummer: B809500024

Spannweite 30 mm

Spannkraft 10000 N

Spannweite 63 mm

Spannweite 23 mm

Spannbereich
Außenspannung

2 - 27 /
25 - 71 mm

Spannkraft 1000 N

DBF 80 & Macro 54 x 54 mm
Artikelnummer: B809500065

MZE 80-36 & Macro 54 x 54 mm
Artikelnummer: B809500002

MZS 70-36 A & Macro 54 x 54 mm
Artikelnummer: B809500023

Spannweite 40 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 70 mm

Spannkraft 10000 N
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Macro 70 x 70 mm
Artikelnummer: 3R-601.7E-P
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Spannbereich
Außenspannung

2 - 33 /
32 - 83 mm

Spannkraft 17000 N

DBF 100 & Macro 70 x 70 mm
Artikelnummer: B809500078

MZR 110-60 & Macro 70 x 70 mm
Artikelnummer: B809500435

Spannweite 76 mm

Spannkraft 30000 N

Werkstück- oder Vorrichtungsträger für Präzisionsbearbeitung. 
Vorbereitet für die Automation mit Schutzring,  
Codeträger-Aufnahme und Greiferkontur, ohne Codeträger. 
	 Für automatischen Wechsel geeignet 
	 Parallelgeschliffene obere und untere Ebene 
	 Feste Indexpositionen 4x90º 
	 Rostbeständig
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MZQ 110-60 & Macro 70x 70 mm
Artikelnummer: B809500452

Gewindeplatte & Macro 70 x 70 mm
Artikelnummer: B809500120

Spannweite 66 mm

Spannkraft 30000 N

Werkstoff Aluminium

Ausführung eloxiert

Nutenplatte & Macro 70 x 70 mm
Artikelnummer: B809500127

Werkstoff Aluminium

Ausführung eloxiert
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Ungehärtete Palette mit Ø156 mm mit gehärteten Referenzen  
und Bohrungsmarkierungen für acht Durchgangsbohrungen. 
	 Für automatischen Wechsel geeignet 
	 Für Codeträger vorbereitet 
	 Gewicht 4,5 kg

MZR 170-60 & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500448

MZE 170-60 & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500138

Spannweite 90 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 136 mm

Spannkraft 30000 N

MacroMagnum
Artikelnummer: 3R-681.51-SA
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MZU 170-60 & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500139

MZE 220-80 & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500140

Spannweite 130 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 130 mm

Spannkraft 40000 N

MZS 180-80 A & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500156

MZS 120-60 B (2x) & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500151

MZU 220-80 & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500141

MZS 120-60 A (2x) & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500150

Spannweite 180 mm

Spannkraft 40000 N

Spannweite 120 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 57 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 180 mm

Spannkraft 30000 N
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DBF 160 & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500183

Nutenplatte & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500191

ER 50 & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500336

Gewindeplatte & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500187

Spannbereich
Außenspannung

4 - 64 /
50 - 160 mm

Spannkraft 31000 N

Spannbereich 4 - 36 mm

Werkstoff Aluminium

Ausführung eloxiert

Werkstoff Aluminium

Ausführung eloxiert

MZS 180-80 B & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500157

MZS 120-60 A & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500352

Spannweite 89 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 120 mm

Spannkraft 16000 N
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6 DIN A2 QNur per CAD aendern
CHANGE BY CAD ONLY

Bl.-Anzahl
SHEETS

3MZQ 160-60 PA mit Stufen-Wendebacken

Dokument-Nr./DOCUMENT-NO.

B 80 95 0 0426Zentrischspanner Zsb.
Centric. clamping element assy

Bl.-Nr.
SHEET

3

Ers.d./REPL.BY: *Ers.f./REPL.FOR: *

Haurich12.10.2016Gepr./CHECKED

Masse ohne Toleranzangbe
nach DIN ISO 2768-mK

(Werte in mm)
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE

TO ISO 2768-mK
(ALL DIMENSIONS IN mm)

Name/NAMEDat./DATEAenderung/MODIFICATIONPOS.

Haurich12.10.2016Gez./DRAWN****

Name/NAMEDat./DATE****

Oberflaechenangabe nach
DIN ISO 1302 (Werte in Ra)

SURFACE SPECIFICATION TO
DIN ISO 1302 (VALUE IN Ra)****

****

DIN ISO 5456-2
Projektionsmethode 1

 
 
 
 

FIRST ANGLE PROJECTION****

Massst.
SCALE
1:1

Werkstoff/MATERIAL
---

****

****

****

CAD-SYSTEM: Pro/Engineer****

Gewicht ca. 7,390 kg

*

Spannweite  116 mm
Spannkraft 30000 N
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MZE 160-60 PA & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500424

MZU 160-60 PA & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500425

Spannweite 120 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 80 mm

Spannkraft 30000 N

MZQ 160-60 PA & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500426

Spannweite 116 mm

Spannkraft 30000 N

MZR 160-60 PA & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500423

Spannweite 126 mm

Spannkraft 30000 N

DBF-PH 169 & MacroMagnum 
Artikelnummer: B809500441

PZS² 120-60 & MacroMagnum
Artikelnummer: B809500440

Spannkraft

pneumatisch 20000 N

hydraulisch 50400 N

Spannkraft 16000 N
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Spannbereich
Außenspannung

3 - 33 /
32 - 83 mm

Spannkraft 17000 N

Spannbereich
Außenspannung

2 - 27 /
25 - 71 mm

Spannkraft 10000 N

Werkstück- oder Vorrichtungsträger für Präzisionsbearbeitung. 
Vorbereitet für die Automation mit Schutzring, Codeträger-Aufnahme  
und Greiferkontur, ohne Codeträger.

DBF 80 & GPS 70
Artikelnummer: B809500009

DBF 100 & GPS 70
Artikelnummer: B809500081

GPS 70 Stahlplatte
Artikelnummer: C 695 270
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MZE 80-36 & GPS 70
Artikelnummer: B809500006

MZR 80-36 & GPS 70
Artikelnummer: B809500449

Spannweite 40 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 59 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 30 mm

Spannkraft 10000 N

Spannweite 23 mm

Spannweite 70 mm

Spannkraft 10000 N

MZS 70-36 A & GPS 70
Artikelnummer: B809500028

MZU 80-36 & GPS 70
Artikelnummer: B809500450

N25S & GPS 70
Artikelnummer: B809500092

MZS 70-36 B & GPS 70
Artikelnummer: B809500029

Spannweite 78 mm

Spannkraft 16000 N
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Spannweite 63 mm

N50S & GPS 70
Artikelnummer: B809500114
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GPS 70 Aluminiumplatte
Artikelnummer: C 695 040

Werkstück- oder Elektrodenträger. Vorbereitet für die Automation  
mit Greiferkontur und M5 Gewinde für Codeträger.

Spannbereich
Außenspannung

3 - 33 /
32 -83 mm

DBF 100 & GPS 70 
Artikelnummer: B809500082

MZE 80-36 & GPS 70
Artikelnummer: B809500007

Spannweite 40 mm

Spannkraft 16000 N
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MZS 70-36 A & GPS 70
Artikelnummer: B809500232

MZS 70-36 B & GPS 70
Artikelnummer: B809500231

Spannweite 30 mm

Spannkraft 10000 N

Spannweite 70 mm

Spannkraft 10000 N

Spannweite 59 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 40 mm

Spannkraft 16000 N

N50S & GPS 70
Artikelnummer: B809500115

MZU 80-36 & GPS 70 
Artikelnummer: B809500477

N25S & GPS 70
Artikelnummer: B809500093

MZR 80-36 & GPS 70 
Artikelnummer: B809500476

Spannweite 63 mmSpannweite 23 mm
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DBF 80 & GPS 70 
Artikelnummer: B809500478
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Werkstück- oder Vorrichtungsträger für Präzisionsbearbeitung.  
Vorbereitet für die Automation mit Schutzring, Codeträger-Aufnahme  
und Greiferkontur, ohne Codeträger.

MZR 120-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500456

MZE 120-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500457

Spannweite 40 mm

Spannkraft 30000 N

GPS 120 Stahlplatte
Artikelnummer: C 695 370

Spannweite 68 mm

Spannkraft 30000 N
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MZU 120-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500458

MZR 170-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500459

Spannweite 80 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 136 mm

Spannkraft 30000 N

MZE 170-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500134

MZU 170-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500135

Spannweite 90 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 130 mm

Spannkraft 30000 N

MZS 120-60 A & GPS 120
Artikelnummer: B809500146

MZS 120-60 B & GPS 120
Artikelnummer: B809500147

Spannweite 57 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 120 mm

Spannkraft 16000 N
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Spannbereich
Außenspannung

4 - 64 /
50 - 160 mm

Spannkraft 31000 N

N50S & GPS 120
Artikelnummer: B809500142

DBF 160 & GPS 120
Artikelnummer: B809500179

Spannweite 63 mm

Ø 160

31
,3
15

83
11
5



29

40
20 20

40

2
0 4

0
2
0

4
0

6,6

10 10

1
7
,3

2
1
7
,3

2
2
2

1
6
,6

6

118

M5 Z

170

22
80 8
4

63

60 60

22
70
10
0

10
4

170

System 3R & Spreitzer

S p a n n l ö s u n g e nS p a n n l ö s u n g e n

Werkstück- oder Elektrodenträger.  
Vorbereitet für die Automation mit Greiferkontur  
und M5 Gewinde für Codeträger.

MZE 170-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500130

MZU 170-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500131

Spannweite 90  mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 130  mm

Spannkraft 30000 N

GPS 120 Aluminiumplatte
Artikelnummer: C 695 140
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MZS 120-60 A & GPS 120
Artikelnummer: B809500148

MZS 120-60 B & GPS 120
Artikelnummer: B809500149

DBF 160 & GPS 120
Artikelnummer: B809500180

N50S & GPS 120
Artikelnummer: B809500143

Spannweite 120 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 57 mm

Spannkraft 16000 N

Spannweite 63 mm Spannbereich
Außenspannung

4 - 64 /
50 - 160 mm

Spannkraft 31000 N

MZE 170-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500395

MZR 170-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500460

Spannweite 136 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 90 mm

Spannkraft 30000 N
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MZU 170-60 & GPS 120
Artikelnummer: B809500461

PZS 100-50 & GPS 120
Artikelnummer: B809500467

Spannweite 130 mm

Spannkraft 30000 N

Spannkraft 12000 N
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Geprägte Palette aus Aluminiumguss.  
Geeignet für Hochgeschwindigkeitsfräsen   
und anspruchsvolle Fräsvorgänge. 
	 Höhe 48,0 ± 0,01 mm 
	 X/Y-Zentrierung mit Alu-Nocken geprägt 
	 Ebenheit 0,02 mm

MZR 170-60 & GPS 240
Artikelnummer: B809500447

MZE 170-60 & GPS 240
Artikelnummer: B809500206

Spannweite 136  mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 90  mm

Spannkraft 30000 N

GPS 240
Artikelnummer: C 694 400
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MZU 170-60 & GPS 240
Artikelnummer: B809500207

MZE 170-60 (2x) & GPS 240
Artikelnummer: B809500213

Spannweite 90 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 130 mm

Spannkraft 30000 N

MZU 170-60 (2x) & GPS 240
Artikelnummer: B809500214

MZR 220-80 & GPS 240
Artikelnummer: B809500451

MZE 220-80 & GPS 240
Artikelnummer: B809500215

MZU 220-80 & GPS 240
Artikelnummer: B809500216

Spannweite 90 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 178 mm

Spannkraft 40000 N

Spannweite 180 mm

Spannkraft 40000 N

Spannweite 130 mm

Spannkraft 40000 N
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MZU 280-100 & GPS 240
Artikelnummer: B809500221

MZE 280-100 & GPS 240
Artikelnummer: B809500220

MZS 180-80 A & GPS 240
Artikelnummer: B809500229

MZS 180-80 B & GPS 240
Artikelnummer: B809500230

Spannweite 180  mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 89 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 190 mm

Spannkraft 50000 N

Spannweite 240 mm

Spannkraft 50000 N

Spannweite 185 mm

Spannkraft 40000 N

Spannweite 185 mm

Spannkraft 40000 N

MZC 220-80 E & GPS 240
Artikelnummer: B809500376

MZC 220-80 S & GPS 240
Artikelnummer: B809500377

48
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MZS 260-125 A & GPS 240
Artikelnummer: B809500243

MZS 260-125 B & GPS 240
Artikelnummer: B809500244

Spannweite 111 (260) mm

Spannkraft 50000 N

Spannweite 260 mm

Spannkraft 50000 N

Spannbereich
Außenspannung

4 - 90 /
60 - 200 mm

Spannkraft 37000 N

Spannbereich
Außenspannung

2 - 27 /
25 - 71 mm

Spannkraft 10000 N

Werkstoff Aluminium

Ausführung eloxiert

Werkstoff Stahl

Ausführung oberflächen-
gehärtet

DBF 80 (4x) & GPS 240
Artikelnummer: B809500264

DBF 200 & GPS 240
Artikelnummer: B809500275

Gewindeplatte & GPS 240
Artikelnummer: B809500301

Nutenplatte & GPS 240
Artikelnummer: B809500327
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Magnetspannplatte SPPF & GPS 240
Artikelnummer: B809500250

Magnetspannplatte SPPM & GPS 240
Artikelnummer: B809500251

Haltekraft 120 N/cm²

Magnetfeldhöhe 5 mm

Haltekraft 180 N/cm²

Magnetfeldhöhe 10 mm
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Dynafix
Artikelnummer: 3R-771.2

Gefräste Aluminium-Palette 280x280 mm 
	 Für automatischen Wechsel geeignet 
	 Für Codeträger vorbereitet 
	 Ebenheit 0,04 mm 
	 Höhentoleranz +0,5/-0 mm

MZE 170-60 & Dynafix
Artikelnummer: B809500210

MZU 170-60 & Dynafix
Artikelnummer: B809500211

Spannweite 90 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 130 mm

Spannkraft 30000 N
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MZE 170-60 (2x) & Dynafix
Artikelnummer: B809500217

MZU 170-60 (2x) & Dynafix
Artikelnummer: B809500218

Spannweite 90 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 130 mm

Spannkraft 30000 N

MZE 220-80 & Dynafix
Artikelnummer: B809500222

MZR 220-80 & Dynafix 
Artikelnummer: B809500433

MZU 220-80 & Dynafix
Artikelnummer: B809500223

MZE 280-100 & Dynafix
Artikelnummer: B809500224

Spannweite 130 mm

Spannkraft 40000 N

Spannweite 178 mm

Spannkraft 40000 N

Spannweite 180 mm

Spannkraft 40000 N

Spannweite 190 mm

Spannkraft 50000 N
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MZU 280-100 & Dynafix
Artikelnummer: B809500225

MZE 360-125 & Dynafix
Artikelnummer: B809500227

Spannweite 240 mm

Spannkraft 50000 N

Spannweite 250 mm

Spannkraft 70000 N

MZS 260-125 A & Dynafix
Artikelnummer: B809500247

MZS 180-80 B & Dynafix 
Artikelnummer: B809500234

MZS 180-80 A & Dynafix
Artikelnummer: B809500233

MZU 360-125 & Dynafix
Artikelnummer: B809500228

Spannweite 310 mm

Spannkraft 70000 N

Spannweite 180 mm

Spannkraft 30000 N

Spannweite 260 mm

Spannkraft 50000 N

Spannweite 89 mm

Spannkraft 30000 N

80 80
180

80

43
15

85
11
5,
4

180 80

43
15

71
97



40

43

14
0

14
4

13
2

10
0

280 100

43
18

10
7
14
1

Ø.250

100

43
15

65
82

28
0

16
0

160
280

43
15

280

28
0

M8 20

20

43

14
4

14
0

13
2

10
0

280 100

System 3R & Spreitzer

S p a n n l ö s u n g e nS p a n n l ö s u n g e n

MZS 260-125 B & Dynafix
Artikelnummer: B809500248

MZC 280-100 E & Dynafix 
Artikelnummer: B809500378

Spannweite 245 mm

Spannkraft 50000 N

Spannweite 111 (260) mm

Spannkraft 50000 N

DBF 250 & Dynafix
Artikelnummer: B809500281

MZC 280-100 S & Dynafix
Artikelnummer: B809500379

DBF 100 (4x) & Dynafix
Artikelnummer: B809500268

Gewindeplatte & Dynafix
Artikelnummer: B809500304

Spannweite 245 mm

Spannkraft 50000 N

Werkstoff Stahl

Ausführung oberflächen-
gehärtet

Spannbereich
Außenspannung

2 - 33 /
32 - 83 mm

Spannkraft 17000 N

Spannbereich
Außenspannung

5 - 118 /
77 - 250 mm

Spannkraft 46000 N
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Satz Spannelemente für B809500304
Artikelnummer: B809500455

Nutenplatte & Dynafix
Artikelnummer: B809500330

Werkstoff Aluminium

Ausführung eloxiert

Magnet SPPF & Dynafix
Artikelnummer: B809500253

PZS 180-80A & Dynafix
Artikelnummer: B809500453

Magnet SPPM & Dynafix
Artikelnummer: B809500255

Spannkraft 24000 N

Haltekraft 120 N/cm²

Magnetfeldhöhe 5 mm

Haltekraft 180 N/cm²

Magnetfeldhöhe 10 mm
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Mechanischer Zentrischspanner /Kompaktspanner
Die Zentrischspanner MZU und Kompaktspanner MSU sind für die 
Spannzapfenmontage vorbereitet. Sie können auf Delphin-Grundplatten  
mit 200 bzw. 250 mm eingesetzt werden.  
Die Spannzapfen sind im Lieferumfang enthalten.

MZU 360-125 für Delphin 200 mm
Artikelnummer: B809500466

MZU 500-125 für Delphin 250 mm
Artikelnummer: B809500462

Spannweite 310  mm

Spannkraft 70000 N

Spannweite 450 mm

Spannkraft 70000 N

Delphin
Artikelnummer: S 812 000
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MSU 360-125 für Delphin 200 mm
Artikelnummer: B809500469

Spannweite 310  mm

Spannkraft 50000 N

Hinweis: Erforderliche Spannkraft
Die Spannkraft der Zentrischspanner und Kom-
paktspanner steht in Abhängigkeit mit dem  
Anzugsmoment. Es wird daher der Einsatz eines 
Drehmomentschlüssels empfohlen. Das einzu-
stellende Anzugsmoment richtet sich nach Ein-
flussgrößen wie z.B. Werkstückgeometrie, Art 
der Spannbacken, zu bearbeitender Werkstoff, 
Bearbeitungsbedingungen usw.. Es kann bedingt 
durch die oben genannten Einflussgrößen not-
wendig sein, den Drehmomentwert individuell 
anzupassen.

Bei der bei den Zentrischspanner-Varianten an-
gegebenen Spannkraft handelt es sich um die 
arithmetische Summe der an den Spannbacken 
auftretenden Einzelkräfte.
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Kontakt
GF Machining Solutions GmbH
Steinbeisstraße 22-24
73614 Schorndorf
Deutschland

Tel.:	 +49 (0) 71 81 926 0
Fax:	 +49 (0) 71 81 926 190
info.gfms.de@georgfischer.com
www.gfms.com/de

Ansprechpartnerin: 
Gisela Schäfer
Tel.: +49 (0) 71 81 926 254
Fax:  +49 (0) 71 81 926 427
gisela.schäfer@georgfischer.com
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